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PLASTIFIEUSE à Pochette 

Modèle ProSérie 4500 -A2- 
 

 

Dotée d'une vitesse et d'une température réglable, la HeatSeal 4500 augmente 

la flexibilité de plastification dans un environnement professionnel. 

Les réglages sont entièrement contrôlables par l’utilisateur et permettent de 

multiples applications professionnelles. 

 
 

 
 

 

 
 

 

 
 

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES : 
 

 Précision des réglages de température et de vitesse par micro-

processeur/LCD pour une finition de qualité 

 Guide de réglage aimanté sur la machine 

 Construction en métal très résistante, conçue pour une utilisation 

intensive 

 Plastifie sans transporteur de 75 à 300 microns 

 Plastifie du format badge jusqu'au format A2 (426x600mm) 

 Marche arrière en cas de mauvaise introduction du document 

 Pré-programmation des opérations standards 

 Technologie 2 rouleaux chauffants et 2 rouleaux de pression 

 Temps de préchauffage de 2,5 à 8,5 min 

 Vitesse et température ajustables séparément 

 Plastification à froid et à chaud 

 Largeur de plastification maximale : 470 mm - Format A2 - 

 
Epaisseur des pochettes (mic)  jusqu’à 300 microns  

Temps de chauffe 
 

à partir de 2,5 min 

Largeur d'entrée (mm)  470  

Vitesse et température de plastification  réglables séparément 

Vitesse de plastification  80 cm/min 

Nombre de rouleaux  4 (2chauffants + 2 de pression) 

Poids net (kg)  22  

 

http://www.plastifieuses.com/catalog/plastifieuse-proseries-GBC-3500.php

