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MISE SOUS FILM 

Modèle 4255 EV RESTYLING - 204939 
 
 

Machine à cloche avec stand à roulette 4255 EV RESTYLING 

 
Régulation électronique, 8 programmes mémorisables, une mise en veille en cas de 

non utilisation de la machine sous tension. 

 

Tous ces avantages apporteront une qualité d’emballage encore meilleur et 

prépareront nos machines à l’avènement de nouveaux films en adéquation aux 

besoins d’écologie. 

 

 

 

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES : 
 
Format de soudure 420x550 mm   
Soudure et rétraction simultanée 
Puissance 3 kw   
Tension d’alimentation 220 Volts + Terre 
Contrôle électronique du temps de soudure (SIMULTRON simulateur d’impulsions) 
Porte bobine monté sur glissière mécanique 
Verrouillage de la cloche par électro-aimant  
8 possibilités de programmes  
Concernant la soudure : suivant la cadence, le programme régule le temps optimum 
pour une bonne soudure coupe, en fonction des indications de base. 
Mise en veille si non utilisation 
Réglage température de soudure 
Réglage temps de rétraction 
Réglage température de rétraction 
Remontée de la cloche automatique par vérin à gaz 
Possibilité de réaliser jusqu’à 4 sachets avant rétraction  
Compte cycle intégré avec remise à zéro 
Conforme aux normes CE 
 
Option : enrouleur de chutes 
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