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FICHE PRODUIT Destructeur de bureau

IDEAL 4005

e Systéme de protection et de sécurité

- Volet de sécurité contrélé électroniquement

- Commande électronique multifonctions avec guidage de l'utilisateur
grace a des codes couleurs et des symboles lumineux.

- Retour automatique et arrét en cas de surépaisseur

- Arrét automatique en cas de sac plein

- Protection électronique de la porte par contact magnétique

- Double protection du moteur

- Mode économie d’énergie

March et arrét automatiques par cellules
Electronique de contrdle de Capacité (ECC) : voyant signalant la
puissance utilisée de destructeur pendant la destruction :
e Lubrification automatique des cylindres de coupe pour une destruction J
toujours performante
e Destruction sécurisée des CD-Rom
e Moteur puissant et silencieux de 1.6W pour un fonctionnement en

continu -
e Systéme d’entrainement robuste et étanche a la poussiére .rlw'i‘;‘;'nam,-e
e Bloc de coupe en acier spécial, robuste et sdr, acceptant les agrafes et d'énergie
trombones

e Meuble en bois de grande qualité
e Monté sur roulettes
o Dispositif d’accrochage pour sacs plastiques avec cadre porte sac sur
glissiére télescopiques
Grand volume de réception d’environ 225 litres
Existe en version coupe fibre, coupe croisée, coupe micro et super -
micro coupe pur encore plus de confidentialité R B5Y-SWITCH

Electronique
de Contrile de
Capacité (ECC)

garactén'sﬁques techniques

Destruction de
Ouverture : 405 mm g : cédéroms
Capacité (A4, 70 g/m* selon norme DIN ) : ¢
- 25-30 feuilles en particules de 2 x 15 mm
Niveau de sécurité DIN 4 M
- 40-45 feuilles en particules de 4 x 40 mm
Niveau de sécurité DIN 3
Vitesse de passage : 0,15 m/s
Dimensions : H 1010 x L 640 x P 590 mm
Moteur ; 1,6 KW / 230 Volts / double protection
Niveau sonore sans papier : 54 dB
Capacité du réceptacle : environ 225 litres

Poids : 115 kg

Coloris : gris clair [ B3

Volet de sécurité ]
du systéme SPS

www.graphimailer.com 04 37 22 12 12 contact@graphimailer.com




