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Easymount 
Pour plastification, contre-collage, montage… 

Tous ces modèles sont équipés d’enrouleur pour le « paper perdu ». 

EM-720 
 Plastification et contre 

collage 
 2 rouleaux silicone 
 Vitesse réglable 
 Marche arrière 
 Pédale de commande 
 Stand en option  

Vitesse de plastification :…… 2000mm/min 
Largeur de plastification :…….….. 720mm 

Epaisseur maximum : ……………..….15mm 
Alimentation : ……….AC220/240V, 50-60Hz 

Consommation : ……………………….….50W 
Dimensions : ……………….1000x420x430mm 

Poids : ……………………………….…….43 kgs 

Garantie constructeur : ………………….1 an  

   

EM-880 
 Plastification et contre 

collage 
 2 rouleaux silicone 
 Vitesse réglable 
 Marche arrière 
 Pédale de commande 
 Stand en option 

  

 

Vitesse de plastification :…. 2000mm/min 

Largeur de plastification :………... 880mm 
Epaisseur maximum : …………….….15mm 

Alimentation : ……..AC220/240V, 50-60Hz 
Consommation : ………….……………….50W 

Dimensions : ………….….1120x420x430mm 

Poids : ……………………………….…….52 kgs 
Garantie constructeur : ………………….1 an 

   

EM-1200 
 Plastification et contre 

collage 

 Conception robuste 

 2 rouleaux silicone 
 Vitesse réglable 

 Marche arrière 
 Pédale de commande 

 Maintenance minimum 
 

 

 

Vitesse de plastification :….… 3 m/min 
Largeur de plastification :….. 1200mm 

Epaisseur maximum : …….…….25 mm 
Alimentation : ..AC220/240V, 50-60Hz 

Consommation : …….……………….70W 
Dimensions : ….….1665x650x317 mm 

Poids : ………………………..………164 kg 

Garantie constructeur : …………….1 an 

   

EM-1400 
 Plastification et contre 

collage 
 Conception robuste 

 2 rouleaux silicone 
 Vitesse réglable 

 Marche arrière 
 Pédale de commande 

 
 

 

Vitesse de plastification :….… 3 m/min 
Largeur de plastification :….. 1400mm 

Epaisseur maximum : …….…….25 mm 
Alimentation : ..AC220/240V, 50-60Hz 

Consommation : …….……………….70W 

Dimensions : ….….1865x650x317 mm 
Poids : ………………………..………176 kg 

Garantie constructeur : …………….1 an 

   

EM-1600 
 Plastification et contre 

collage 
 Conception robuste 

 2 rouleaux silicone 
 Vitesse réglable 

 Marche arrière 
 Pédale de commande 

 
 

 

Vitesse de plastification :….… 3 m/min 
Largeur de plastification :….. 1600mm 

Epaisseur maximum : …….…….25 mm 
Alimentation : ..AC220/240V, 50-60Hz 

Consommation : …….……………….70W 

Dimensions : ….….2065x650x317 mm 
Poids : ………………………..………197 kg 

Garantie constructeur : …………….1 an 
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