
Perforateur 

et Relieuse 

EP28Pro 

DB28Pro 

Ses caractéristiques techniques 
Méthode de perforation / reliure électrique / manuelle 

Largeur de travail 420 mm (DIN A3) 

Capacité de perforation (EP 28) 40 feuilles 80 g 
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Nombre de poinçons 

Capacité de reliure {DB 28) 

28 poinçons débrayables séparément 

Poids machine 

Dimensions machine 

Alimentation électrique 

Moteur 

Ses atouts 
PERFORATION 

500 feuilles (reliure 0 51 mm 21 boucles) 

EP28 : 53,6 kg / HB : 8,3 kg 
EP28 : L505 x P435 x H265 mm 
OB28: L510 x P150 x H290 mm 
230V 

510W, 1425 tours/mn 

• Pédale de perforation pour une opération mains libres ou bouton poussoir
• Butée papier réglable
• Profondeur de marge réglable (4 positions : 2 3 4 5 mm)
• Tiroir à confettis grande capacité
RELIURE
• Reliure rapide spéciale grandes séries : ouverture des anneaux plastiques réglable et

verrouillable au diamètre choisi afin que le mécanisme s'arrête automatiquement à la même
position

• Compartiment rabattable pour le stockage des reliures

• Carrosserie en fonte d'aluminium
• Mécanisme de perforation et de reliure en acier inoxydable
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