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Perforeuse électrique

PERNUMA OFFICE D

En version standard, cette perforeuse est fournie avec un jeu de 18
barrettes dateurs pour une date en 6 chiffres. Ces barrettes mobiles sont
des petites plaques métalliques qui sont trés facile et vite a introduire

dans le front de la machine et a retirer du méme.

Les deux modeéles peuvent perforer 2 lignes de 80 mm maximum chacune,
p. ex. une date et un texte fixe au-dessus ou en dessous.

Les hauteurs de caracteres standard sont de 6, 8 ou 10 mm.

Toutes les perforeuses de la série OFFICE sont équipées d'un outil de
coupe, type bloc, facile a échanger. La profondeur de marge est de 42 mm.
En fonction du nombre de positions il est possible de perforer au
maximum 20 feuilles de papier de 70 g/m2 en une seule opération. La

hauteur d’introduction maximale est de 2 mm.

Le déclenchement de la perforation se fait par le bouton latéral.

Linterrupteur principal se trouve au dos de la machine.

En option toutes les machines de la série OFFICE sont disponibles avec

une pédale ainsi qu’un verrouillage a clé.

Important :

Pour obtenir une perforation lisible, veuillez en cas de commande toujours
indiquer si la perforation doit s‘orienter dans le haut ou dans le bas de

page.

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES :

- Alimentation : 230V/50Hz (voltage spécifique en option)

- Profondeur de marge : 42mm

- Poids net / brut : 18kg / 20.5kg

- Dimensions de la machine : 31.5x15.4x29cm
- Dimensions de 'emballage : 54x39x33cm
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hauteur des caractéres 10 mm, diamétre d'aiguille 1.1 mm
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ur des caractéres 6 mm, diamétre d'aiguille 0.8 mm
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hauteur des caractéres 10 mm, diametre d‘aiguille 1.1 mm
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