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DF-1300L  

PLIEUSE À SUCCION AVEC DÉTECTION DE DOUBLE
ALIMENTATION PAR ULTRASONS



La DF-1300L est une plieuse de bureau facile à prendre en main, silencieuse, capable de plier jusqu’à 310 feuilles par minute allant jusqu'à un 
format papier A3. Elle est équipée d'un écran tactile LCD de 4,3 pouces et d'un système de détection de double alimentation par ultrasons qui 
garantie précision et fiabilité.

Format papier M
aximum: 311 mm x 648 mmM
inimum: 120 mm x 182 mm

Détection des formats de

papier standard

A3/ B4/ A4/ B5/ A5/ B6

Type de papier Papier de qualité, papier recyclé, papier stencil, papier glacé et papier couché

Grammage papier 50 g/m² - 160 g/m² *1
jusqu’à 230 g/m² en cas de pliage simple d’une feuille A4 

Vitesse de traitement (maximum) 310 feuilles/min*2

Réglage de la vitesse de pliage *4

(vitesse 6)

260 feuilles/min
15 600 feuilles/heures

Réglage de la vitesse de pliage *4

(vitesse 7)

310 feuilles/min
18 600 feuilles/heures

Plateau d’alimentation papier 50 mm*5

Méthode de pliage Pli simple, pli double, pli accordéon irrégulier, pli roulé, pli accordéon, pli fenêtre*3, pli croisé *3 et pli personnalisé *3 

Dimensions (en fonctionnement) L-1 353 mm x P-587 mm x H-614 mm

DF-1300L

Le DF-1300L est équipé d'un panneau de commande avec
un écran tactile LCD couleur de 4,3 pouces.

CAPTEUR À ULTRASONS ET SOUFFLERIE LATÉRALE – PANNEAU DE COMMANDE –

Dimensions (en stockage) L-900 mm x P-587 mm x H-614 mm

Le capteur à ultrasons et la soufflerie 
latérale éliminent le risque de double 
alimentation et améliorent la qualité 
d'alimentation papier, ce qui signifie 
que nous obtenons un pliage fiable 
et précis du papier.

CARACTÉRISTIQUES 

*1 En fonction des conditions de fabrication du papier, le papier brut, le papier stencil, le papier recyclé et le papier de qualité sont en dehors des spécifications. 
Un test de pliage  est nécessaire. La vitesse de traitement doit être de 3 ou moins pour le papier de qualité de 80g/m².
*2 Qualité du papier : papier de qualité de 80g/m² (grain épais) Format du papier : A4 (dans le sens de la longueur), mode de pliage : pli simple.
*3 Les modes de pliage disponibles peuvent être limités en fonction de la qualité et du format du papier. 
*4 Qualité du papier : papier de qualité de 80g/m² (vertical) Format du papier : A4, mode de pliage : pli simple.
*5 Papier de qualité de 80 g/m² (équivalent à 490 feuilles), 25 mm ou moins pour le pliage croisé.

Pli simple Pli fenêtrePli accordéon Pli accordéon 
irrégulier 

Pli parallèle 
double 

Pli croiséPli roulé

TYPES DE PLIS  –

Meuble à roulettes (en option) H-370 mm

Poids 71kg

Mémoire de jobs 30

Consommation 240V   50Hz   0,8A
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