
Raineuse semi-automatique 

MC-35A 205177
La raineuse MC-35A est notre système de rainage et de perforation automatique d'entrée de gamme qui permet 
également la perforation croisée. Créez rapidement des résultats professionnels grâce à une série de programmes 
préréglés, ce qui signifie que votre système est toujours prêt à l'emploi avec un minimum d'installation. 

Un margeur haut de pile de 110 mm ainsi qu’un système de production automatisé.  
De plus, la technologie brevetée Sniper permet de ne pas avoir à saisir de mesures pour la position des rainages. 
Il suffit d'apposer une marque au stylo ou une marque imprimée à l'endroit où vous voulez faire le rainage et la 
MC-35A se charge de la configuration pour vous.

Caractéristiques techniques 

Format mini/maxi : 50x90mm – 330x645mm - SRA3 
Rainage 150-350gr 
Outils de rainage interchangeable (0.6/1/1.2/1.4mm) 
Tolérance +/-0.2mm 
Vitesse jusqu’à 75 f/min (A4/1 rainage) 
Capacité du margeur 110mm 
Ecran LCD 
Voltage 230V/50Hz 
Dimensions 920x510x1100 mm 
Poids 50 Kilos 

Position du rainage de haute précision 
Fonctionnement facile 
Compensation automatique de la précision en fonction de l’épaisseur du 
papier 
Réglage de la profondeur du rainage 
Accepte les documents plastifier 
Gain de temps assuré ! 

Stand en Option 
Outils rainage fin / épais et micro-perforation longitudinale en option 


