Ml FICHE PRODUIT

Machines a relier

SPB 360 COMFORT PLUS meENIZ

>3

Reliure par spirale métalliques Unité électrique d’insertion
ou plastiques des spirales

Poingons débrayables pour
formats A4 et A5

Butée latérale réglable
(formats A4, A5, 8,5” et 117)

Référence Désignation
270764000  RENZ SPB 360 COMFORT PLUS

Options

470000095  Pince SC (recommandé pour les spirales métalliques)

Découvrez de trés nombreuses fournitures : spirales plastiques ou métalliques, plats de couvertures en plastique,
dos de couvertures en carton, bandes de classement, pochettes autocollantes pour cartes de visite ou CDs, etc...

Nous consulter pour les fournitures des machines a relier RENZ.

CLEM.ENTZ EUROMEGRAS

Fichier PDF protégé. Toute modification interdite sans I'autorisation de CLEMENTZ-EUROMEGRAS.

Modele a perforation électrique pour des reliures spirales de
haute qualité. Indispensable pour des présentations irrépro-
chables de devis, catalogues, rapports, bilans, statistiques,
prospectus divers...

e La reliure spirale (plastique ou métallique) est un systéme éprouvé
qui permet d’obtenir un résultat a la fois solide et flexible et per-
met d’ouvrir votre document a 360°

e Fonctionnement trés simple : perforation électrique de la liasse
déclenchée par pédale et insertion de la spirale grace a I'unité
d’insertion électrique

e Mise en place verticale de |a liasse a perforer

e Butée latérale réglable (formats A4, A5, 8,5” et 117)

e Echelle de mesure permettant de choisir le diamétre de la reliure
le plus adapté a I'épaisseur de la liasse

e Poingons débrayables pour formats A4 et A5

e Grand réceptacle de confettis facile a vider

e Pas 6,2865 mm

e Moteur de perforation puissant de 180W

e Cycle de perforation de 1,2 secondes

e Unité intégrée pour couper et recourber proprement la spirale

 Pince pour couper et recourber proprement les spirales métal-
liques (recommandg), disponible en option

o Utilise des reliures spirales plastiques ou métalliques jusqu’a @ 20
mm disponibles en plusieurs coloris différents.

Garantie : 1 an.

Conforme aux normes de sécurité européennes. C €

Jll CARAGTERISTIQUES TECHNIQUES

Capacité de reliure : jusqu’a 17 mm (170 feuilles*)
Capacité de perforation : jusqu’a 2 mm (20 feuilles*)
Longueur maximum du document : 360 mm

Pas : 6 mm (trous ovales 4,5 x 3,6 mm)

Alimentation : 230V / 50Hz / 180W

Dimensions : H 250 x L 490 x P 440 mm

Poids : 32 kg

Caractéristiques techniques non contractuelles. Modifiables sans préavis. Sauf erreurs typographiques.
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