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MBS
SYSTEME MODULAIRE DE PERFORATION
ET DE RELIURE ADAPTABLE a la reliure intégrale RENZ RING WIRE®,
la spirale hélicoidale et la baguette plastique. Il est possible de
fixer tous les modules MBS a la DTP 340 M pour obtenir ainsi
un systeme de perforation et de reliure a grand rendement et
de faible encombrement. La perforeuse peut aussi étre utilisée

indépendamment de la partie sertissage.
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% CBS 340 Spiraleuse
électrique avec disposi-
tif intégré pour couper
et recourber les spira-
les manuellement
- Introduction électrique des
spirales plastiques et métalliques
jusqu'a un diamétre de 20 mm.
- Pour les spirales plastiques,
coupe et recourbe manuellement
les extrémités de la spirale
jusqu’a un diamétre de 20 mm
- Pour les spirales métalliques, il est
recommandé d’utiliser la pince SC
pour couper et recourber les
extrémités de la spirale.
- Egalement utilisable comme
appareil individuel sans support
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g*"*‘WBS 360 Sertisseuse
manuelle

- Pour fermer les éléments
RENZ RING WIRE® dont le
diametre va de 3/16 - 1
(5.5-38mm)en3:1ou2:1

- Laize de travail maxi. 360 mm

- L'appareil peut étre utilisé de
maniére indépendante avec
un support de module [voir de
support de module].

SUPPORT DE MODULE ECL 360

Grace a un systéme d‘accrochage
tout simple, il est possible de fixer
rapidement tous les modules MBS
ala DTP 340 M pour obtenir ainsi
un systéme de perforation et de
reliure de faible encombrement.

Tous les modules sont utilisables
de maniere indépendante. Pour
cela le module est fixé sur ce sup-
port de module. Pas nécessaire
pour le module CBS 340.

Pour une finition professionnelle
et une qualité constante du ser-
tissage des éléments de reliure
intégrale RENZ RING WIRE, nous
recommandons par ailleurs la
sertisseuse électrique ECL 360.

§7PBS 340 Relieuse
manuelle pour la
baguette plastique

- Relieuse manuelle pour la
baguette plastique dont le
diameétre va de 6 mm &

52 mm

- Laize de travail maxi. 340 mm

- Egalement utilisable comme
appareil individuel avec un
support de module
[voir support de module]

- Le pas US comporte
24 anneaux au maxi.

- Le pas EUROP 28 anneaux

au maxi.
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Type de reliure

Longueur, largeur, hauteur
Poids

Largeur de travail

Epaisseur du document max.

nombre de feuilles max.

0 éléments a relier
@ spirales
O dos de reliure a baguette

plastique

Moteur

WBS 360

Reliure a éléements
metalliques

56 x 15 x 32 cm
8 kg
360 mm

34 mm
340 feuilles*

3/16" -1 1/2"
[5,5-38 mm]
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CBS 340

Reliure a spirales

45x 10 x 16 cm
7,2 kg
340 mm

16 mm
160 feuilles*

max. 20 mm pour spirales plas-
tiques et métalliques

230 V 50 Hz

PBS 340

Reliure a baguettes
plastiques

50 x 19 x 17¢cm
4,3 kg
340 mm

48 mm
480 feuilles*

6-52 mm

* papier de 70/80 g/m?
** dans la reliure a spirale, les poingons
de perforation peuvent étre débrayés
uniquement avec les formats DIN A4

et DIN A5

Parc d’activités des Tourrais - 557, Ave. Pierre Auguste Roiret 69290 CRAPONNE
TEL : 04.37.22.12.12 — FAX : 04.37.22.02.53 - contact@graphimailer.com
www.graphimailer.com





