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VULCAN
FC-500VC

Traceur de découpe a plat particulierement rapide et précis
Idéal pour les petites et moyennes séries et pour les échantillons de boites d’'em-
ballage, de cartes, etc. : découpe et perforation, découpe a l'emporte-piece, découpe
en biseau et rainage. Caméra haute résolution CCD. Ecran tactile de 4,3". Fonction
avancée de compensation de l'anamorphose ou du positionnement de l'impression
sur le feuille. Pompe d’aspiration par le bas pour le maintien du document. Vitesse et
pression des outils réglables individuellement (pression max. 5,88 N - 600 gf). 2 outils
pour la coupe et le rainage. Fichiers PLT (instructions de coupe) stockées sur clé USB, Outils de coupe et de
. N N . N s . rainage et caméra CCD.
ce qui permet a la machine de fonctionner sans étre connectée a un ordinateur. Avec
licence pour logiciel SignCutPro 2 (Windows/Mac) et plug-in compatible avec Adobe
Illustrator, CorelDraw et Inkscape : permet de créer directement les tracés de coupe/
rainage depuis un logiciel de création graphique vectoriel et de générer les marques
d'enregistrement et le QR-Code associé au travail sur le fichier PDF a imprimer ainsi
que les fichiers PLT contenant les instructions a transmettre a la machine. Machine
montée sur roulettes.Dimensions : Y 981 x X 977 x H 1047 mm. Poids : 150 kg (ma-
chine) / 23 kg (pompe d’aspiration).

Ecran de commande
tactile de 4,3".

VULCAN
FC-700VC

Traceur de découpe a plat adapté aux grands formats

Zone de coupe effective : 775 x 1060 mm. Dimensions : Y 1420 x X 1212 x H 1050
mm. Poids : 150 kg (machine) / 23 kg (pompe d’'aspiration). Autres caractéristiques
identiques au modele FC-500VC.

Avec logiciel
SignCutPro 2
et plug-in compatible
Hlustrator, CorelDraw et
Inkscape pour créer les
contours de coupe.

Modele Vitesse Zone de Résolution Outils Référence Prix €HT Eco-part.
coupe effective mécanique en sus €HT

FC-500VC de 10 a 700 mm/s 480 x 660 mm 0,005 mm coupe / rainage 105.550.10 8.624,00 +9,70
FC-700VC de 10 a 700 mm/s 775 x 1060 mm 0,005 mm coupe / rainage 105.770.10 12.178,00 +12,80
Accessoires: Lot de 5 couteaux 30 degrés 150.181.01 50,00 -
Lot de 5 couteaux 60 degrés 150.181.02 50,00 -

Support couteaux 154.800.46 50,00 -

Outil de calibration 154.800.47 22,00 -

Outil de rainage 154.166.01 42,00 -

Tapis de coupe et de rainage 994.30030.00 82,00 -

VULCAN

SC-350

Traceur de découpe de feuilles pour la découpe mi-chair d’autocollants

La solution idéale, extrémement rapide et précise, pour la découpe automatique
d'aucollants et de tout autre type d'étiquettes de n'importe quelle forme. Parfaite-
ment adapté a une production en petites et moyennes séries. Caméra CCD et écran de
commande tactile de 4,3". Fonction avancée de compensation de 'anamorphose ou du
positionnement de l'impression sur la feuille. Plateau d'alimentation avec butée ré-
glables d'une capacité de 300 feuilles. Vitesse et pression de l'outil réglables. Fichiers
PLT (instructions de coupe) stockées sur clé USB, ce qui permet a la machine de fonc-

EW

tionner sans étre connectée a un ordinateur. Avec licence pour logiciel SignCutPro 2 Idéal pour la découpe auto-

(Windows/Mac) et plug-in compatible avec Adobe Illustrator, CorelDraw et Inkscape. matique d'autocollant et de

Dimensions : H 1109 x L 747 x P 594 mm. Poids : 33 kg. tout autre type d'étiquettes.
Modele Vitesse Format Format Résolution Référence Prix €HT Eco-part.
maximum accepté minimum accepté mécanique en sus €HT
SC-350 de 10 a 1200 mm/s 350 x 500 mm 185 x 150 mm 0,01254 mm 105.530.10 5.069,00 +3,30
Accessoires: Lot de 5 couteaux 30 degrés 150.181.01 50,00 -
Lot de 5 couteaux 60 degrés 150.181.02 50,00 -
Support couteaux 154.800.48 55,00 -
Outil de calibration 154.800.49 22,00 -
Contre-partie 994.40013.01 19,00 -
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Presse de découpe

Etagére de
rangement pour
les matrices et
contre-plaques

Contactez-nous e 0388205855 9 info@clementz-euromegras.com

UCHIDA
AeroDieCut

Presse de découpe a alimentation automatique pour réaliser de la

découpe a 'emporte-piéce, du rainage et de la perforation

Permet de transformer les documents imprimés en une large variétés d'applica-

tions telles que des cartes, des boites, des étiquettes pivotantes, des présentoirs
de rayon, etc. LAeroDieCut peut traiter des découpes complexes, des rainages et des
perforations sur des matériaux imprimés, en un seul passage. Utilise des matrices
de coupe traditionnelles. Impressionnante productivité de 1000 feuilles par heure.
Format mini./maxi. accepté : 297 x 420 mm / 365 x 515 mm. Format maxi. produit
fini : 310 x 485 mm. Grammages acceptés : de 120 a 400 g/m?. Dimensions matrice : Utilise des matrices
350 x 550 mm. Epaisseur matrice : 18 mm. Hauteur de coupe : 23,3 - 23,8 mm. Unité traditionnelles.
de presse brevetée a «rouleaux mobiles» qui rend le processus de découpe beaucoup
plus silencieux et plus efficace que les presses de découpe traditionnelles. Pressage
multiples jusqu’a 5 fois par feuille (fonction «step & repeat») pour réaliser des appli-
cations multiples et réduire le colt des matrices. Systeme d'alimentation automatique
«tri-succion» breveté avec soufflerie latérale, réglage du travers, aligneur latéral, dé-
tecteur ultra-sonique de double et lecteur de repére de coupe. Plateau d'alimentation
haute pile d’une capacité de 100 mm. Ecran tactile intuitif de 4,3" en couleurs. Possi-
bilité de mémoriser jusqu’a 100 travaux. Séparateur de déchets disponible en option Ecran de commande tactile.
(se place a la sortie de la machine et dévie les déchets de coupe selon la disposition
et le forme du produit fini). Plateau motorisé d'une longueur de 750 mm monté sur

incluse. stand a roulettes disponible en option. Contre-plaques en acier inoxydable (durée de
vie longue, recommandée pour les longs tirages) ou en aluminium (durée de vie plus
courte et mise en place rapide, recommandée pour les courts tirages) disponibles en
option. Livrée avec une étagéere pratique pour ranger facilement les matrices et les
contre-plaques. Dimensions : H 2700 x L 1070 x P 1100 mm. Poids : 410 kg.
Modele Productivité Pressage multiple Format Référence Prix €HT Eco-part.
maximum accepté en sus €HT
AeroDieCut jusqu’a 1000 feuilles/heure jusqu’a 5 fois/feuille 365x515 mm 11201184166001 57.420,00 +41,00
Options : Séparateur de déchets 11201188166001 3.975,00 -
Plateau de réception motorisé de 750 mm de longueur, monté sur stand a roulettes 11201018118001 3.227,00 -
Fournitures: Lot de 3 contre-plaques en acier inoxydable (durée de vie longue) 11201188166002 640,00 -
Lot de 3 contre-plaques en aluminium (durée de vie courte) 11201188166003 374,00 -
Taqueuses
UCHIDA

AJ-700

Pour aligner parfaitement des piles de feuilles jusqu'a 100 mm

Systéme de taquage par vibrations et soufflerie. La soufflerie permet non seulement
de taquer rapidement les feuilles, mais aussi de sécher les encres humides a la sur-
face des feuilles. Possibilité de régler l'angle du plateau ainsi que la puissance et la
durée de soufflerie grace a une fonction de minuterie. Livrée avec un plateau adpaté
au format A4 et un plateau adpaté aux formats A3 et plus grands.. Dimensions : H 400
x L 500 x P 500 mm. Poids : 25 kg.

UCHIDA
AJ-740i

Taqueuse hautes performances avec ioniseur
Equipée d'un ioniseur, qui élimine efficacement l'électricité statique des feuilles,

Poids : 35 kg. Autres caractéristiques identiques au modéle AJ-700. Systéme anti-statique
par ionisation (AJ-470i).

Modele Capacité du plateauf Format Format loniseur Référence Prix €HT Eco-part.

en épaisseur maximum accepté minimum accepté anti-statique en sus €HT
AJ-700 100 mm 328 x 450 mm 128 x 187 mm non 11206074580001 3.350,00 +3,50
AJ-740i 100 mm 328 x 450 mm 128 x 187 mm oui 11206074590001 4.860,00 +3,90
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Pelliculeuse-dorure

UCHIDA

FoilGlazer Il

Machine permettant de réaliser du pelliculage pleine page ou

de la dorure (or ou argent) avec une grande productivité

Idéale pour réaliser facilement du pelliculage (lamination) ou de la dorure (or ou
argent) semi-sélective sur des imprimés numériques avec un rendu professionnel
hautement qualitatif. Aussi bien adaptée a une utilisation intensive pour des travaux
en grandes séries (pelliculage) que pour les travaux a forte valeur ajoutée, en petites
séries ou a la demande (dorure or ou argent). Impressionnante productivité jusqu’'a 5
metres par minute (soit 11 feuilles SRA3 par minute) en mode pelliculage. Format
minimum/maximum accepté en mode pelliculage : 297 x 210 mm / 365 x 600 mm.
Format minimum/maximum accepté en mode dorure : 148 x 210 mm / 365 x 600 mm.

Contactez-nous o 0388205855 9 info@clementz-euromegras.com

NOUVEAU Accepte une large variété de types de papier (papiers couchés, papiers artistiques,

Valoriez vos imprimés
numeériques grace a
la dorure or ou argent
semi-sélective !

Modele Productivité Productivité Format Référence
pelliculage dorure maximum accepté
FoilGlazer Il jusqu’a 5 m/min jusqu’a 3 m/min 365 x 600 mm 11213084170001
Fournitures: Lot de 2 rouleaux de film de dorure Luxefoil doré métallisé (320 mm x 120 m) 11212087136001
Lot de 2 rouleaux de film de dorure Luxefoil argenté métallisé (320 mm x 120 m) 11212087136002
Lot de 2 rouleaux de film de dorure Luxefoil doré mat (320 mm x 120 m) 11212087136003
Lot de 2 rouleaux de film de dorure Luxefoil argenté mat (320 mm x 120 m) 11212087136004
Agrafeuse-plieuse
UCHIDA
U-Booklet
Agrafeuse-plieuse pour réaliser des brochures jusqu’a é64 pages
‘ Idéale pour réaliser des brochures format A4 a partir de feuilles A3 ou des brochures
ﬂ format A5 a partir de feuilles A4. Productivité : jusqu'a 800 brochures par heure.
Capacité d'agrafage : jusqu'a 16 feuilles (brochures de 64 pages). Deux tétes
d'agrafage avec entraxe réglable (agrafage standard ou agrafage a plat). Alimen-
S tation manuelle des liasses. Déclenchement automatique de l'agrafage-pliage par
! - cellule ou manuel par bouton. Possibilité de réaliser du pliage seul, de l'agra-
< ' fage-pliage, de l'agrafage en bord ou en coin (réalisation de blocs). Panneau de com-
‘ s mande avec écran LED. Affichage du compteur / décompteur sur écran LED. Livrée
- avec une boite de 5000 agrafes 26/6. Dimensions : H 400 x L 500 x P 500 mm. Poids :
25 kg.
Modele Nbr de tétes Capacité en nbr Productivité en nbr Référence
d'agrafage de feuilles (80 g/m?) de brochures par heure
U-Booklet 2 16 800 11609144490001
Fournitures : Boite de 5000 agrafes 26/6 3569500073
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cartons graphiques, etc.) de 110 a 400 g/m? Table d’alimentation d’une capacité de 50
mm avec systeme de prise papier a succion feuille a feuille et butées mobiles. Table
de réception inclinable, avec butée arriere réglable. Pelliculage de haute qualité par
rouleau chauffant et tube chauffant quartz : effet brillant ou mat (épaisseur du film
de pelliculage de 20 a 45 microns), méme sur du toner a base d’huile. Dorure (or ou
argent) semi-sélective de haute qualité (sans chimie) par transfert thermique sur le
toner noir avec un effet mat ou métallisé. Ecran tactile de 4,3 tout en couleurs avec
affichage du compteur. Livrée avec un stand métallique monté sur roulettes. Dimen-
sions:H 1230 x L 1730 x P 621 mm. Poids : 115 kg.

Table d'alimentation d'une
capacité de 50 mm.

Plateau de réception

inclinable.
Prix €HT Eco-part.
en sus €HT
17.800,00 +11,50
140,00 -
140,00 -
160,00 -
160,00 -

S

Déclenchement automa-
tique de l'agrafage-pliage.

Prix €HT Eco-part.
en sus €HT

2.513,45 +2,50
15,90 -

www.clementz—euromegras.com



Plieuses Contactez-nous o 0388205855
UCHIDA
Zi EZF 100
iy Plieuse de documents compacte et productive
e Formats minimum / maximum acceptés : 91 x 128 mm / 300 x 432 mm. Productivité :

jusqu’a 240 feuilles par minute (pour un pli simple). Grammages acceptés : de 46,5 a
140 g/m? (210 g/m? pour un pli simple). Vitesse réglable. Différents mode de fonc-
tionnement : « standard », « rapide », « papier épais », « réduction de bruit ». Réglage
manuel du type de pli a l'aide de symboles et de codes couleurs sur les poches de
pliage. Table d'alimentation rabattable d'une capacité de 500 feuilles. Systeme d'en-
trainement a friction. Butées mobiles spéciales pour les grands formats. Panneau de
P commande simple d'utilisation avec affichage du compteur / décompteur sur écran
LCD. Dimensions : H 500 x L 800 x P 545 mm. Poids : 25,2 kg.

L

hj,,_.:;-. ‘
2

-

UCHIDA
EZF 600

Plieuse entierement automatique, équipée d’un écran tactile

Grammages acceptés : de 46,5 a 160 g/m? (230 g/m? pour un pli simple). 36 types de
plis mémorisés (6 types de plis x 6 formats standards). Vitesse réglable. Possibilité de
mémoriser un type de pli personnalisé. Reconnaissance automatique du format
introduit et réglage automatique des poches de pliage. Table d'alimentation automa-
tiguement réglée en hauteur. Détection de double. Systeme d’entrainement a fric-
tion (réglage possible de la pression papier et du séparateur). Table d’'alimentation
rabattable d'une capacité de 500 feuilles. Butées mobiles spéciales pour les grands
formats. Ecran de commande tactile pour effectuer tous les réglages. Affichage du
compteur / décompteur sur écran tactile. Sortie étagée motorisée, avec rouleaux
d’éjection réglables (trois positions). Unité de perforation / rainage disponible en
option. Dimensions : H 500 x L 1030 x P 545 mm. Poids : 30,6 kg.

IR XX N

Modele Producitivté en nbr de Format Format Réglage des poches Référence
documents A4 par minute maximum accepté minimum accepté de pliage

EZF 100 240 300 x 432 mm 91 x 128 mm manuel 11203054120001

EZF 600 240 300 x 432 mm 91 x 128 mm automatique 11203054123001

Options : Unité de rainage rotatif (dispositif de rainage) - EZF 600 11203058122002
Unité de perforation avec outil pas 2 mm (papier épais) ou outil pas 0,35 mm (a préciser) = EZF 600 11203058122001
Kit de perforation san outil - EZF 600 11203058122009
Outil de micro-perforation pas 0,35 mm (coupe) x 0,2 mm (attache) - EZF 600 11203058122004
Outil de perforation pas 2 mm (coupe) x 1 mm (attache) - EZF 600 11203058122006
Lame rotative de découpe - EZF 600 11203058122010

UCHIDA
AeroFold Plus

Plieuse a succion de production entiéerement automatique

Formats minimum / maximum acceptés: 120 x 210 mm / 330 x 488 mm. Productivité :
jusqu’a 300 feuilles par minute (pour un pli simple). Grammages acceptés : de 52,3 a
160 g/m? (230 g/m? pour un pli simple). Possibilit¢ de mémoriser trois types de
pli personnalisé. Reconnaissance automatique du format introduit et réglage auto-
matique des poches de pliage. Dispositif de prise papier a succion par le haut avec
détection de double. Table d’alimentation haute pile d’'une capacité de 800 feuilles,
automatiquement réglée en hauteur. Panneau de commande simple d'utilisation avec
affichage du compteur / décompteur sur écran LCD. Sortie étagée motorisée, avec
rouleaux d'éjection réglés automatiquement. Unité de perforation / rainage disponible
en option. Dimensions : H 650 x L 1170 x P 587 mm. Poids : 68 kg.

X XN

Modele Producitivté en nbr de Format Format Réglage des poches Référence
documents A4 par minute maximum accepté minimum accepté de pliage

AeroFold Plus 300 330 x 488 mm 120x 210 mm automatique 11203054124001

Options : Unité de rainage rotatif (dispositif de rainage) 11203058124002
Téte de rainage rotatif 11203058124008
Unité de perforation avec kit de perforation et outil de micro-perforation (dispositif micro-perforation) 11203058124001
Kit de perforation san outil 11203058124009
Outil de micro-perforation pas 0,35 mm (coupe) x 0,2 mm (attache) 11203058124004
Outil de perforation pas 2 mm (coupe) x 1 mm (attache) 11203058124006
Lame rotative de découpe 11203058124010
Stand 11203058124012
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Panneau de commande a
touches (EZF100).

Ecran de commande
tactile (EZL 600).

Unité de peroration dispo-
nible en option (EZF 600)

Prix €HT Eco-part.

en sus €HT

2.974,40 +2,52

5.278,00 +3,06
1.256,35 -
1.486,20 -
504,00 -
218,20 -
216,00 -

149,00 -

Table d'alimentation haute
pile (jusqu'a 800 feuilles).

Prix €HT Eco-part.

en sus €HT

9.712,50 +6,80
1.423,80 -
499,95 -
1.674,40 -
504,00 -
218,20 -
218,20 -
149,00 -

1.370,85 -

www.clementz—euromegrascom
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UCHIDA
AeroCut X

Systéme multi-finitions automatique pour découper, rainer et

perforer en un seul passage des planches imprimées méme

avec des travaux amalgamés

Idéal pour réaliser facilement et rapidement des cartes de visite, cartes de voeux,
cartes postales, photos, flyers... Découpe transversale par massicot et longitudi- ~
nale par 4 outils de découpe circulaires auto-affiitants (dont 2 doubles, distance %
fixe 7 mm). Rainage transversal par lame + enclume (5 profondeurs réglables).

Mode «Flex» : permet de traiter des documents jusqu'a 1600 mm de longueur et

de programmer facilement des découpes de planches imprimées dont les travaux Ecran de commande tactile

sont amalgamés. Systéme d’alimentation tri-succion breveté (vitesse variable) avec de 7" tout en couleur avec
menus intuitifs.

soufflerie latérale, réglage du travers, aligneur latéral et détecteur ultra-sonique de
doubles. Table d’alimentation haute pile avec butée arriére extensible (permet de pla-
cer des feuilles jusqu’a 750 mm de longueur) et butées latérales mobiles aimantées.
Lecteur de repére de coupe. Pré-sélection automatique des formats A4 (portrait ou
paysage), A3, SRA3, 350 x 500 mm. Ecran tactile de 7" pour programmer facilement
la machine. 266 travaux pré-programmés en mémoire + mémoire additionnelle pour
150 travaux personnalisés. Format de coupe minimum : 45 x 55 mm. Grammages
acceptés : de 120 a 400 g/m? Livré avec le logiciel Lytrod Intellicut (pour PC Windows
- licence de 1 an) qui permet de réaliser facilement l'imposition de planches (selon les
travaux pré-programmeés ou en mode «Flex»), d'ajouter des codes-barres et repéres
de coupe, puis d'envoyer directement le fichier PDF vers la presse numérique et les

Systéme d'alimentation
breveté tri-succion a

"" instruction de finition vers U'AeroCut (via le port ethernet en option). Livré avec un vitesse variable.
"" réceptacle réglable pour les cartes de visites (fonction «Pause» pour ajuster le ré-
| . . ceptacle avant la sortie des premiéres cartes). Unité de perforation longitudinale par
Découpe Rainage Rainage 2 ils ci lai di ibl . PL de ré . isé L 750
longitudinale transversal longitudinal outils circulaires disponible en option. Plateau de réception motorisé longueur

et transversale (en option) mm monté sur stand a roulettes, disponible en option. Machine montée sur roulettes.
Dimensions : H 1076 x L 1963 x P 763 mm. Poids : 270 kg.

Perforation Perforation Découpe mi-chair

longitudinale transversale longitudinale Ae ro c ut X AU t oma t i on Mode «Flex» por traiter
(en option) 50/60/70 mm (en option) des planches dont les
(en option) Systéme multi-finitions automatique avec lecteur de code-barres travaux sont amalgamés.
pour découper, rainer et perforer en un seul passage
Equipé d'un lecteur de code barre et d'un connecteur LAN ethernet de série. Autres
caractéristiques identiques au modeéle AeroCut X.
Modele Productivité en nbr de Format Format Référence Prix €HT Eco-part.
cartes par heure maximum accepté minimum accepté en sus €HT
AeroCut X 16 500" 370 x 750/1600? mm 210x 210 mm 11201014164002 23.585,00 +27,00
AeroCut X Automation 16 500" 370 x 750/1600? mm 210x 210 mm 11201014164001 24.975,00 +27,00
Options : Unité de rainage longitudinal par 2 outils circulaires - N.C. -
3¢me outil circulaire pour unité de rainage longitudinale - N.C. -
Unité de perforation longitudinale par 2 outils circulaires 11201018117001 2.280,00 -
3¢me outil circulaire pour unité de perforation longitudinale 7717-9001 N.C. -
Outil de perforation transversale avec un set de 3 lames 50 / 60 / 70 mm® 4570430008 2.654,00 -
Unité de découpe supplémentaire 10 couteaux”® (pour plus de 3 rangées) 11201018118004 4.094,00 -
Outil de découpe mi-chair longitudinal (Kiss Cut) 4570430002 3.294,00 -
Kit antistatique ions pour table d'alimentation 11201018118009 1.374,00 -
Kit antistatique ions pour massicot 11201018165001 1.320,00 -
Lecteur de code-barres - AeroCut X 11201018118007B 1.534,00 -
Connecteur LAN ethernet = AeroCut X 11201018118007A 534,00 -
Plateau de réception motorisé longueur 750 mm monté sur stand a roulettes 11201018118001 3.227,00 -
Tables rallongées (alimentation + réception) pour formats jusqu'a 1200 mm - N.C. -
Convoyeur de déchets motorisé - 3.094,00 -
Prolongation de garantie «piéces» 1 an®® - 2.134,00 -

(1) avec 25 cartes par planche SRA3 (nécessite l'unité de découpe supplémentaire 10 couteaux en option). (2) longueur maximum acceptée en mode «Flex». (3) positions figées en usine.
(4) en remplacement de l'outil de rainage. (5) doit étre commandée en méme temps que la machine neuve et doit figurer sur la facture d’achat (une commande ultérieure n'est pas possible).
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UCHIDA
AeroCut X Pro Complete

Systéme multi-finitions automatique aux équipement complets,

pour découper, rainer et perforer en un seul passage des planches

imprimées méme avec des travaux amalgamés

Idéal pour réaliser facilement et rapidement des cartes de visite, cartes de
voeux, cartes postales, coupons détachables, photos, flyers..., avec une flexi-
bilité totale. Découpe transversale par massicot (avec systéme antistatique
ions) et longitudinale par 4 outils de découpe circulaires auto-affitants (dont

2 doubles, distance fixe 7 mm). Rainage transversal par lame + enclume (5 pro-

fondeurs réglables). Perforation dans les deux sens possible grace aux unités de per- Grand écran de commande

foration longitudinale par 2 outils circulaires (compléte, partielle ou séquentielle) et tactile de 10" monté sur

transversale (compléte ou partielle) : idéal pour des travaux de coupons détachables. bras flexible.

Mode «Flex» : permet de traiter des documents jusqu'a 1600 mm de longueur et de

programmer facilement des découpes de planches imprimées dont les travaux sont

amalgamés. Mode «Rainage» : permet de rainer a grande vitesse jusqu'a de 4080

documents A4 par heure (1 rainage central). Systéme d'alimentation tri-succion bre-

veté (vitesse variable) avec soufflerie latérale, réglage du travers, aligneur latéral et l

) détecteur ultra-sonique de doubles. Table d'alimentation haute pile avec butée arriére

"‘:"’ \.// e’xtensible (p_erme.t de pllacer des feuilles jusqu’a 750 mm de longueur)‘ et butées la- I

- térales mobiles aimantées. Lecteur de code-barres et lecteur de repére de coupe.

Butée arriére extensible

Découpe Rainage Rainage Pré-sélection automatique des formats A4 (portrait ou paysage), A3, SRA3, 350 x 500 (jusqu'a 750 mm).
longitudinale transversal longitudinal mm. Grand écran tactile de 10" monté sur bras flexible pour plus de confort d'utili-
et transversale (en option) sation. 266 travaux pré-programmés en mémoire + mémoire additionnelle pour 150

travaux personnalisés. Format de coupe minimum : 45 x 55 mm. Grammages accep-

tés : de 120 a 400 g/m?2 Livré avec le logiciel Lytrod Intellicut (pour PC Windows - li-
0 ” cence de 1 an) qui permet de réaliser facilement l'imposition de planches (selon les
travaux pré-programmeés ou en mode «Flex»), d'ajouter des codes-barres et repéres
de coupe, puis d'envoyer directement le fichier PDF vers la presse numérique et les

Perforation Perforation Découpe mi-chair
longitudinale transversale longitudinale instruction de finition vers 'AeroCut (via le port ethernet de série sur la machine).
compléte, partielle compléte (en option) Livré avec un réceptacle réglable pour les cartes de visites (fonction «Pause» pour Lecteur de code-barres et
ou séquentielle ou partielle ajuster le réceptacle avant la sortie des premiéres cartes) et languettes d’empilement lecteur de repére de coupe.
évitant que les cartes ne se retournent lors de l'éjection. Livré avec un plateau de ré-
ception motorisé longueur 750 mm monté sur stand a roulettes. Machine montée sur
roulettes. Dimensions : H 1076 x L 2397 x P 709 mm. Poids : 350 kg.
Modele Productivité en nbr de Format Format Référence Prix €HT Eco-part.
cartes par heure maximum accepté minimum accepté en sus €HT
AeroCut X Pro Complete 247500 370 x 750/1600? mm 210x 210 mm 11201014165001 38.960,00 +33,30
Options : Unité de rainage longitudinal par 2 outils circulaires - N.C. -
38me outil circulaire pour unité de rainage longitudinale - N.C. -
38me outil circulaire pour unité de perforation longitudinale 7717-9001 N.C. -
Outil de perforation transversale avec un set de 3 lames 50 / 60 / 70 mm'9 4570430008 2.654,00 -
Unité de découpe supplémentaire 10 couteaux®® (pour plus de 3 rangées) 11201018118004 4.094,00 -
Outil de découpe mi-chair longitudinal (Kiss Cut) 4570430002 3.294,00 -
Kit antistatique ions pour table d’'alimentation 11201018118009 1.374,00 -
Plateau de réception standard (remplace le plateau de réception motorisé) 11201018118005 347,00 -
Tables rallongées (alimentation + réception) pour formats jusqu'a 1200 mm® - N.C. -
Convoyeur de déchets motorisé - 3.094,00 -
Prolongation de garantie «piéces» 1 an® - 2.134,00 -

(1) avec 25 cartes par planche SRA3 (nécessite l'unité de découpe supplémentaire 10 couteaux en option). (2) longueur maximum acceptée en mode «Flex». (3) positions figées en usine. (4) en remplacement de l'outil de rainage.
(5) doit é&tre commandée en méme temps que la machine neuve et doit figurer sur la facture d'achat (une commande ultérieure n'est pas ible). (6) né i i ement le plateau de réception standard en option.
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Compteuses de feuilles

Contactez-nous o 0388205855 9 info@clementz-euromegras.com

UCHIDA
Countron Touch

Compteuse de feuilles performante, avec écran de commande tactile '..-
Systéme éprouvé permettant de compter le nombre de documents d'une pile. Trés
utile pour compter de fagon sécurisée et slre tous types de documents, quel que soit
leur format : feuilles, flyers, courriers, cartes, billets de banque, bons de caisse, etc.
Productivité : jusqu'a 2500 documents par minute. Mécanisme de comptage : lame +
goujon. Traite des piles de papier jusqu'a 300 mm de hauteur. Grammages acceptés
de 22 a 255 g/m? Format maximum accepté : 546 x 788 mm. Format minimum
accepté : 100 x 150 mm. Hauteur de la table haute pile : 760 mm. Grand écran de com-
mande tactile simple d'utilisation. Possibilité d'insérer une languette de séparation en
papier toutes les 2 a 1000 feuilles. Imprimante thermique disponible en option
(montage d'usine) : ajoute a la machine la capacité d'imprimer chaque enregistrement
de comptage et erreur, aide a sécuriser la gestion des enregistrements de comptage.
Différentes dimensions de tables disponibles en option. Puissance : 620 W. Dimen-
sions : H 1350 x L 900 x P 1086 mm. Poids : 150 kg.

Insertion automatique
de languettes de
séparation en papier.

UCHIDA
Countron AT Touch

Compteuse de feuilles adapté aux forts grammages jusqu’a 400 g/m?
Productivité : jusqu’a 1500 documents par minute. Mécanisme de comptage : double
lame + puce d'aspiration. Traite des piles de papier jusqu’a 220 mm de hauteur. Gram-
mages acceptés de 80 a 400 g/m? Format minimum accepté : 100 x 148 mm. Dimen-
sions:H 1404 x L 900 x P 1086 mm. Poids : 194 kg. Autres caractéristiques identiques
au modeéle Countron Touch.

Modele Productivité en nbr de Grammages Référence Prix €HT Eco-part.
documents par minute acceptés en sus €HT

Countron Touch 2500 de 22 4 255 g/m? 11202044310001 25.680,00 +15,00
Countron Touch avec imprimante thermique 2500 de 22 4 255 g/m? 11202044310001-A 27.780,00 +15,00
Countron AT Touch 1500 de 80 a 400 g/m? 11202044156001 39.360,00 +20,00
Options : Table large 800 x 800 mm sans pied 11201048310004 N.C. -
Table large 1000 x 1000 mm avec pied 11201048310004-A N.C. -

Table large 720 x 1020 mm avec pied 11201048310004-B N.C. -

Table large 800 x 1200 mm avec pied 11201048310004-C N.C. -

Table pliante 787 x 787 mm (dépliée) 11201048310003 N.C. -

Fourniture : Lot de 30 rouleaux (100 métres) de languettes de séparation en papier 11205047270001 209,80 -

UCHIDA

¥

Countron Twin Touch

Double compteuse de feuilles robuste et performante, avec écran

de commande tactile et trés grande table de travail

Ses deux tours (l'une fixe, l'autre mobile) permettent de compter soit deux piles de
documents de part et d'autre, en méme temps, soit de compter une seule pile de
documents mais a deux coins différents (mode Twin). Trés utile pour compter de facon
sécurisée et slre tous types de documents, quel que soit leur format : feuilles, flyers,
courriers, cartes, billets de banque, bons de caisse, etc. Productivité : jusqu’a 2500
documents par minute. Mécanisme de comptage : lame + goujon. Traite des piles de
papier jusqu’'a 300 mm de hauteur. Grammages acceptés de 22 a 255 g/m? Format
maximum accepté : 800 x 1200 mm. Format minimum accepté : 100 x 130 mm commande tactile trés
(tour fixe) / 150 x 200 mm (tour mobile) / 80 x 130 mm (mode Twin). Hauteur de la simple d'utilisation.
table haute pile : de 772 a 860 mm. Grand écran de commande tactile simple

d'utilisation. Possibilité d'insérer une languette de séparation en papier toutes les 2 a

1000 feuilles. Puissance : 850 W. Dimensions : H 1440 x L 1970 x P 1180 mm. Poids :

Grand écran de

500 kg.
Modele Productivité en nbr de Grammages Format Référence Prix €HT Eco-part.

documents par minute acceptés maximum accepté en sus €HT
Countron Twin Touch JEILTIEVNES 2500 de 22 a 255 g/m? 800 x 1200 mm 11202044155001 N.C. +50,00
Fourniture : Lot de 30 rouleaux (100 métres) de languettes de séparation en papier 11205047270001 209,80 -
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Compteuse optique

NOUVEAU

Comptez avec précesion
une trés grande variété
de supports souples
ou rigides !

Contactez-nous e 0388205855 9 info@clementz-euromegras.com

UCHIDA
Countron OP

Compteuse optique permettanr d’inspecter avec précision et rapidité
une trés grande variété de supports souples ou rigides

La Countron OP est 'une des machines de comptage optique les plus précises et les
plus conviviales au monde. Il suffit d'appuyer sur un bouton pour qu'une cellule op-
tique haute résolution se déplace de haut en bas, lise et analyse la forme d'onde des
supports sur la table et indique immédiatement leur quantité. Une trés grande variété
de supports souples ou rigides peuvent étre comptés sans aucun dommage car ces
derniers ne sont jamais touchés. En mode de comptage normal, les résultats sont

Ecran de commande tactile
automatiquement totalisés et additionnés a chaque fois. La machine est équipée en trés simple d'utilisation.
standard d’'une cellule optique de type TD1, pour compter des supports de 0,18 a 0,35
mm d'épaisseur. Elle dispose de deux emplacements pour cellule optique et peut
étre livrée avec plusieurs cellules en option, en fonction des produits a compter. La
sélection de la cellule optique a utiliser, le choix du mode de fonctionnement ainsi
que les différents réglages peuvent étre effectués trés facicelement depuis l'écran de
commande tactile. Format mini. / maxi. accepté en stadard : 42 x 10 mm / 350 x 229
mm. Capacité de la table en standard : jusqu'a 150 mm. Certains dispositifs option-
nels permettent d'améliorer la précision et la polyvalence de la machine ; un com-

presseur d'air évite a la machine d'étre impactée par le poids des produits empilés ; .

" ) . N a . , Equipée en stadard de
une unité de presse du papier empéche les produits a compter d'étre dispersés ; une deux emplacements pour
imprimante thermique rend le flux de travail encore plus sdr ; une extension de table cellules optiques.
permet d’empiler des supports de dimensions jusqu'a 550 x 400 mm. Dimensions : H
620 x L 300 x P 385 mm. Poids : 18,3 kg.

Modele Producitivté en Epaisseur support accepté Cellule optique Nbr d’emplacements pour Référence Prix €HT Eco-part.
mm par seconde (selon cellule optique) équipée en standard en sus €HT
Countron OP 100 de 0,1a5mm type TD1 11606044102001 26.580,00 +1,83
Options : Cellule optique type TD1S1L - épaisseur support de 0,10 a 0,20 mm (air comprimé recommandé) 11606048102001 2.320,00 -
Cellule optique type TD1 - épaisseur support de 0,18 a 0,35 mm (air comprimé recommandé) 11606048102006 2.320,00 -
Cellule optique type TN2 — épaisseur support de 0,30 a 0,50 mm (air comprimé recommandé) 11606048102002 2.320,00 -
Cellule optique type TN3 — épaisseur support de 0,50 a 0,70 mm (air comprimé recommandé) 11606048102007 2.320,00 -
Cellule optique type TDTWR - épaisseur support de 0,20 a 1 mm 11606048102008 2.320,00 -
Cellule optique type TD1R - épaisseur support de 0,50 a 2 mm 11606048102005 2.320,00 -
Cellule optique type TN1R - épaisseur support de 0,80 a 5 mm 11606048102009 2.320,00 -
Convertisseur électropneumatique 11606048102003 1.420,00 -
Imprimante thermique 11606048102010 1.030,00
Unité de presse 11606048102011 3.680,00
Compresseur 110V 11606048102012 3.390,00
Compresseur 220V 11606048102013 3.390,00
Pédale de déclenchement 11606048102004 150,00
Extension de table 11606048102014 580,00
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Dégrafeur électrique

NOUVEAU

=
Modele Capacité de dégrafage en

nbr de feuilles (80 g/m?)
ERZ-300 30

Agrafeuses électriques

F

%)
¢

— l
Pratique : peux étre utilisée

a l'horizontale ou a la verticale !

hﬁ:
o

Agrafez

5000 fois
sans changer
de cartouche !

Pour agrafer -
de 24100
feuilles

sans changer

de consommable !

Modele Capacité en nbr
de feuilles (80 g/m?)
BH-11F 35
EH-70F II 56
EH-110F 100

Fournitures: Boite de 1000 agrafes 11-1M en barettes (20 x 50 agrafes)

Cartouche de 5000 agrafes plates

Boite de 2 recharges d'agrafes plates en rouleau (2 x 4000 agrafes)

Matériels de fagonnage - Gamme 2024
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MAX
ERZ-300

Dégrafeur (6te-agrafes) électrique compact et simple d’utilisation
Particulierement utile lors des travaux d'archivage numérique, lorsqu'il faut retirer
de nombreuses agrafes des liasses de feuilles a scanner. Dégrafage rapide, propre
et sans effort. Capacité de dégrafage jusqu'a 30 feuilles. Type d'agrafes prises en
charge : 24/6, 26/6, N°10 et agrafes de module de finition copieur. Déclencement
manuel par bouton. Repére lumineux pour placer facilement la liasse agrafée. Fonc-
tionne sur secteur (adaptateur fourni). Deux pieds en caoutchouc pour plus de stabili-
té. Réceptacle a agrafes amovibles d'une capacité de 500 agrafes. Dimensions : H 105
x L 126 x P 273 mm. Poids : 2 kg.

Type d'agrafes Référence
prises en charge
24/6,26/6,N°10 ERZ300

MAX
BH-11F

Agrafeuse électrique avec systéme d’agrafage a plat jusqu’a 35 feuilles
Déclenchement automatique a l'insertion de la liasse. Capacité d'agrafage : jusqu’'a 35
feuilles. Systeme breveté d'agrafage a plat : des agrafes parfaitement aplaties quelle
que soit l'épaisseur de la liasse, pour une réduction importante du volume au
classement. Marge d'agrafage réglable de 3 a 15,5 mm. Capacité du magasin : 100
agrafes. Possibilité d'utiliser l'agrafeuse en position horizontale ou verticale (gorge
vers le haut). Emplacement pratique pour stocker une boite d’agrafes. Carter de pro-
tection transparent, controlé électroniquement. Téte d'agrafage entrainée par un mo-
teur silencieux et performant. Fonctionne sur secteur (adaptateur fourni) ou avec des
piles (nécessite 6 piles AA non fournies). Livrée avec une boite de 1000 agrafes en
barettes. Dimensions : H 129 x L 69 x P 163 mm. Poids : 0,86 kg.

MAX
EH-70F II

Agrafeuse électrique avec systéme d’agrafage a plat jusqu’a 56 feuilles
Nouveau design du capot permettant de mieux voir la zone d'agrafage. Arceau métal-
lique sous le capot limitant l'accés a la zone d’agrafage pour plus de sécurité. Déclen-
chement automatique a linsertion de la liasse ou manuel par bouton. Capacité
d'agrafage : jusqu’'a 56 feuilles. Systéme breveté d'agrafage a plat. Marge d'agrafage
réglable de 3 a 18 mm. Changement rapide et facile du consommable. Téte d'agrafage
entrainée par un moteur silencieux et performant. Quatre pieds en caoutchouc pour
plus de stabilité. Fonctionne sur secteur (adaptateur fourni). Livrée avec une cartouche
de 5000 agrafes plates. Dimensions: H 112 x L 100 x P 210 mm. Poids : 1,2 kg. Autres
caractéristiques identiques au modéle BH-11F.

MAX
EH-110F

Agrafeuse électrique haute performances jusqu’'a 100 feuilles

Capacité d'agrafage : jusqu’'a 100 feuilles. Systeme breveté d'agrafage a plat. Coupe
automatique des pattes de l'agrafe en fonction de 'épaisseur de la liasse. Grande table
avec repéres de formats pour un positionnement aisé des documents. Marge d'agra-
fage réglable de 3 a 23 mm. Carter de protection transparent avec indicateur permet-
tant une parfaite visibilité de la téte d'agrafage. Réceptacle a déchets (agrafes coupées)
amovible. Fonctionne sur secteur. Livrée avec 4000 agrafes plates en rouleau. Dimen-
sions:H 210x L 242 x P 393 mm. Poids : 7,6 kg. Autres caractéristiques identiques au
modeéle EH-70F.

Marge d'agrafage Capacité du magasin Référence
en nbr d'agrafes
33155 mm 100 BH11F
3a18mm 5000 EH70F2
3323 mm 4000 EH110F
- BH-11F 111M
- EH-70F II 70FE
- EH-110F 110FE

12

Prix €HT Eco-part.
en sus €HT
757,00 +0,42

- ™

Bouton d’ouverture du
magasin et emplacement
pratique pour stocker une
boite d'agrafes (BH-11F).

Agrafage aplat  Agrafage classique

L'agrafage a plat permet
une réduction importante
du volume au classement.

Pour agrafer jusqu’a
100 feuilles (EH-110F).

Prix €HT Eco-part.
en sus €HT

248,00 +0,42
569,00 +0,42
1.915,00 +0,42
4,00 -
40,60 -
47,00 -
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Perforateur électrique

Modele Capacité en nbr
de feuilles (64 g/m?)
EP-50CN II 50

Ouvre-lettres électriques

Modéle Productivité en nbr
d’enveloppes par minute
MO 150 400
W "
R -
Tx"‘“—-\_
Modele Longueur maximum
des enveloppes

APRI 360 360 mm

Matériels de fagonnage - Gamme 2024
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MAX
EP-50CN II

Perforateur électrique 2 trous compact et performant i
Une perforation de qualité professionnelle, sans effort et a la portée de tous ! D'un

simple pression sur le bouton START, la machine alligne automatiquement le papier —“
avant de le perforer de fagon nette er rapide. Moins de 3,5 secondes sont nécessaire o epugy
pour un cycle de perforation méme sur des liasses épaisse jusqu'a 50 feuilles (64 Ak 2 3
g/m?). Alimentation verticale du papier. Guide papier amovible en métal. Levier de

sélection du format papier introduit : A4, A3, B5, B4 et Letter. Réceptacle a confettis

translucide et amovible a l'arriére. Fonctionne sur secteur (adaptateur fourni). Dimen-

sions : H 231 x L 360 x P 123 mm. Poids : 2,4 kg.

Entraxe Référence Prix €HT

des trous

Diametre
des trous

Eco-parL
en sus €HT
EP50CN2 314,00 +0,42

@6 mm 80 mm

ROTOTYPE
MO 150

Ouvre-lettres automatique destiné a un usage intensif

Un matériel indispensable dans chaque salle courrier, trés simple d'utilisation et trés =

rapide, destiné a une utilisation intensive et permettant d'ouvrir sans perdre de temps,
jusqu’a 400 enveloppes par minute. Epaisseur maximum d’enveloppe acceptée : 5 mm. R
Formats d’enveloppes acceptés : de 162 x 95 mm a 330 x 260 mm. Couteaux auto-af- s.
fatés et profondeur de coupe réglable. Plateau d'alimentation d'une capacité de 100
mm avec butée réglable. Ejection automatique des enveloppes ouvertes et réception
dans un large bac amovible. Réceptacle de grande capacité pour collecter les bandes
coupées. Dimensions : H 260 x L 450 x P 300 mm (sans bac de réception des enve-

loppes). Poids : 14 kg. Ouvre jusqu'a 400

enveloppes par minute.

Epaisseur maximum Référence Prix €HT Eco-part.
des enveloppes en sus €HT
5mm 0573310001 1.753,00 +1,40

ROTOTYPE
APRI 360

Ouvre-lettres spécialement congu pour les enveloppes volumineuses
Silencieux et trés simple d'utilisation, cet ouvre-lettres permet d’ouvrir sans difficulté
aussi bien les enveloppes courantes que les enveloppes de grands formats, volumi-
neuses et/ou résistantes (krafts, plastifiées, renforcées...). Epaisseur maximum d’en-
veloppe acceptée : 6 mm. Longueur maximum d’enveloppe acceptée : jusqu’a 360 mm.
Alimentation manuelle permettant d’ouvrir une enveloppe sur les trois cotés si néces-
saire (pour se servir de 'enveloppe comme d'une pochette). Axe de coupe a lames hé-
licoidales de trés haute qualité. Réceptacle pour collecter les bandes coupées.
Dimensions : H 143 x L 450 x P 230 mm. Poids : 20 kg.

Accepte sans difficulté les
enveloppes épaisses
et résistantes.

Epaisseur maximum Référence Prix €HT Eco-part.
des enveloppes en sus €HT
6 mm 0573210001 2.329,00 +2,00
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Perfo-relieurs par anneaux métalliques

Pratique pour ouvrir
facilement les reliures
anneaux métalliques

Ring Wire !

N

&

N

Modéle
en pas

Ring Wire Opener 31721

Modéle

RW HOME 3:1 120

Adapté aux reliures

Capacité de reliure en nbr
de feuilles (70-80 g/m?)

RENZ
Ring Wire Opener

Permet d’ouvrir les reliures métalliques sans abimer la liasse de feuilles
Ce petit outil léger et maniable vous permettra d’ouvrir les reliures Ring Wire sans
effort et sans abimer la liasse de feuilles : ainsi vous pouvez ajouter, retirer ou
remplacer des feuilles, ou encore changer la couleur de reliure, changer la
couverture, etc... Adapté aux reliures anneaux métalliques Ring Wire de diamétres @
6,9 a 25,4 mm (pas 3:1 ou 2:1). Dimensions : H 95 x L 15 x P 240 mm. Poids : 0,10 kg.

Diamétres de Référence

reliures ouvrables

06,9 a254mm 492330000

RENZ
RW HOME

Perfo-relieur manuel anneaux métallique 3:1 d’entrée de gamme
Perforation manuelle de la liasse par levier. Mise en place manuelle de la liasse per-
forée sur 'élément de reliure. Sertissage manuel de l'élément de reliure par levier.
Longueur de perforation maximum : 300 mm. Perforation pas 3:1 (trous carrés 4 x 4
mm). Poingons débrayables individuellement. Butée latérale réglable (format A4, A5
et mesures en mm). Peigne de positionnement de l'élément de reliure. Curseur per-
mettant d'ajuster le systéeme de sertissage au diameétre de l'élément de reliure utilisé.
Grand réceptacle a confettis facile a vider. Utilise des éléments de reliure anneaux
mé-talliques Ring Wire pas 3:1 (34 boucles) disponibles en plusieurs coloris (voir
page 25). Dimensions : H 140 x L 540 x P 300 mm. Poids : 6,5 kg.

Diameétres de Référence

reliures utilisables

Capacité de perforation
en épaisseur

1 mm 055a143mm 26310060

RENZ
Wire GO 3:1

Nouveau perfo-relieur manuel anneaux métallique 3:1

Perforation manuelle de la liasse par levier. Mise en place manuelle de la liasse
perforée sur l'élément de reliure. Sertissage manuel de l'élément de reliure par levier.
Longueur de perforation maximum : 300 mm. Perforation en pas 3:1 (trous carrés 4 x
4 mm). Butée latérale réglable (format A4, A5 et mesures en mm). Peigne de position-
nement de l'élément de reliure. Curseur pour réglage du systéme de sertissage. Grand
réceptacle a confettis facile a vider. Utilise des éléments de reliure anneaux
métalliques Ring Wire pas 3:1 (34 boucles) disponibles en plusieurs coloris (voir
page 25). Dimen-sions : H 180 x L 560 x P 330 mm. Poids : 15,4 kg.

RENZ
Wire GO 2:1

Nouveau perfo-relieur manuel anneaux métallique 2:1

Perforation en pas 2:1 (trous rectangulaires 3,5 x 5,5 mm). Utilise des éléments de
reliure anneaux métalliques Ring Wire pas 2:1 (23 boucles) disponibles en plusieurs
coloris (voir page 25). Autres caractéristiques identiques au modéle Wire Go 3:1.

Modele Pas Capacité de reliure en nbr Capacité de perforation Diametres de Référence
de feuilles (70-80 g/m?) en épaisseur reliures utilisables

Wire GO 3:1 3:1 135 2 mm 055316 mm 27310040

Wire GO 2:1 2:1 340 2 mm 06,93a38mm 27210040

Matériels de fagonnage - Gamme 2024
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Butée latérales réglable
et mesures en mm.

Prix €HT

281,20
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La reliure par anneaux
métalliques est qualitative,
trés solide et permet
d’ouvrir votre document
complétement a 360°.

Prix €HT

398,90

382,70
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RENZ P
SRW 360 =

Perfo-relieur manuel anneaux métallique 3:1 avec poingons débrayables
Perforation manuelle de la liasse par levier. Mise en place manuelle de la liasse
perforée sur I'élément de reliure. Sertissage manuel de l'élément de reliure par levier.
Longueur de perforation maximum : 360 mm (possibilité d'insérer des feuilles de lon-
gueur supérieure). Perforation en pas 3:1 (trous carrés 4 x 4 mm). Poingons débraya-
bles individuellement. Marge de perforation réglable. Butée latérale réglable (format
A4, A5 et mesures en mm). Peigne de positionnement de 'élément de reliure. Curseur
pour réglage du systeme de sertissage. Grand réceptacle a confettis facile a vider. Uti-
lise des éléments de reliure anneaux métalliques Ring Wire pas 3:1 (34 boucles) dis-
ponibles en plusieurs coloris (voir page 25). Moteur de perforation électrique o

«comfort plus» pour une productivité accrue disponible en option. Dimensions : H :gxil.lre[lée[:z:éioser
180 x L 560 x P 330 mm. Poids : 13 kg. trous & perforer et curseur

de réglage du systéeme
de sertissage.

Poingons débrayables
Gagnez en confort d'utilisation
et en productivité grace au
moteur de perforation
électrique en option !

RENZ
ECO S 360

Perfo-relieur manuel anneaux métallique 2:1 avec poingons débrayables
Perforation en pas 2:1 (trous rectangulaires 3,5 x 5,5 mm). Utilise des éléments
de reliure anneaux métalliques Ring Wire pas 2:1 (23 boucles) disponibles en
plusieurs coloris (voir page 25). Autres caractéristiques identiques au modéle

SRW 360.

Modele Pas Capacité de reliure en nbr Capacité de perforation Diametres de Référence Prix €HT Eco-part.
de feuilles (70-80 g/m?) en épaisseur reliures utilisables en sus €HT

SRW 360 31 135 2,2 mm 055a16mm 27310020 815,10 -
ECO S 360 2:1 340 2,5 mm 06,9a38mm 27210020 736,90 -
Option : Moteur de perforation électrique «comfort plus» de 180 Watts 271000100 1.317,50 +1,50
RENZ o
é B %

SRW 360 comfort plus

Perfo-relieur anneaux métallique 3:1 avec perforation électrique

Perforation électrique de la liasse déclenchée par pédale. Mise en place manuelle de
la liasse perforée sur l'élément de reliure. Sertissage manuel de l'élément de reliure
par levier. Longueur de perforation maximum : 360 mm (possibilité d'insérer des
feuilles de longueur supérieure). Perforation en pas 3:1 (trous carrés 4 x 4 mm). Poin-
¢ons débrayables individuellement. Marge de perforation réglable. Butée latérale ré-
glable (format A4, A5 et mesures en mm). Peigne de positionnement de 'élément de
reliure. Curseur pour réglage du systéme de sertissage. Grand réceptacle a confettis

facile a vider. Utilise des éléments de reliure anneaux métalliques Ring Wire pas 3:1 Déclenchement électrique
(34 boucles) disponibles en plusieurs coloris (voir page 25). Dimensions : H 180 x L de la perforation par
560 x P 430 mm. Poids : 26 kg. pédale pour un plus grand

confort d'utilisation et une
productivité accrue.

RENZ
ECO 360 comfort plus

Perfo-relieur anneaux métallique 2:1 avec perforation électrique
Perforation en pas 2:1 (trous rectangulaires 3,5 x 5,5 mm). Utilise des éléments de
reliure anneaux métalliques Ring Wire pas 2:1 (23 boucles) disponibles en plusieurs
coloris (voir page 25). Autres caractéristiques identiques au modéle SRW 360
comfort plus.

Modele Pas Capacité de reliure en nbr Capacité de perforation Diametres de Référence Prix €HT Eco-part.

de feuilles (70-80 g/m?) en épaisseur reliures utilisables en sus €HT
SRW 360 comfort plus 31 135 2,2 mm 055a16 mm 27310300 2.075,70 +2,60
ECO 360 comfort plus 2:1 340 2,5mm 06,9a38mm 27210300 2.067,60 +2,60
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Perfo-relieurs par anneaux plastiques

RENZ
Private Bind

Perfo-relieur manuel par anneaux plastiques d’entrée de gamme
Fonctionnement manuel trés simple : un seul levier pour la perforation de la liasse et
l'ouverture des anneaux. Longueur de perforation maximum : 300 mm. Perforation pas
US (trous rectangulaires 8 x 3 mm).Butée latérale réglable (format A4, A5). Grand
réceptacle a confettis facile a vider. Utilise des reliures anneaux plastiques pas US
(21 boucles) de @ 6 a 52 mm, disponibles en plusieurs coloris (voir page 28).
Dimensions : H 290 x L 390 x P 230 mm. Poids : 3,6 kg.

Modele Pas Capacité de reliure en nbr Capacité de perforation Diamétres de Référence
de feuilles (70-80 g/m?) en épaisseur reliures utilisables
Private Bind us 150 1T mm 06a19mm 26340030
RENZ
Combinette

Pour des reliures par anneaux plastiques jusqu’a 480 feuilles

Capacité de reliure : jusqu’a 480 feuilles!". Perforation manuelle de la liasse par levier.
Ouverture des anneaux de la reliure par levier. Mise en place manuelle de la liasse
perforée sur la reliure. Longueur de perforation maximum : 300 mm (possibilité d'in-
sérer des feuilles de longueur supérieure). Perforation pas US (trous rectangulaires 8
x 3 mm). Butée latérale réglable (format A4, A5). Curseur permettant d'ajuster l'ou-
verture des anneaux en fonction du diameétre de reliure utilisé. Grand réceptacle a
confettis facile a vider. Utilise des reliures anneaux plastiques pas US (21 boucles) de
@ 6 a 52 mm, disponibles en plusieurs coloris (voir page 28). Dimensions : H 90 x L
490 x P 360 mm. Poids : 9,5 kg.

RENZ
Combi S

Perfo-relieur manuel par anneaux plastiques avec poingons débrayables
Longueur de perforation maximum : 340 mm (possibilité d'insérer des feuilles de lon-
gueur supérieure). Marge de perforation réglable. Poingons débrayables individuelle-
ment. Perforation pas US (trous rectangulaires 8 x 3 mm). Utilise des reliures anneaux
plastiques pas US (21 boucles) de @ 6 a 52 mm, disponibles en plusieurs coloris (voir
page 28). Poids : 10 kg. Autres caractéristiques identiques au modéle Combinette.

Modele Pas Capacité de reliure en nbr Capacité de perforation Diamétres de Référence
de feuilles (70-80 g/m?) en épaisseur reliures utilisables

Combinette us 480 2,5 mm 06a52mm 26340000

Combi S us 480 2,5 mm 06a52mm 26340020

RENZ
Combi comfort plus

Perfo-relieur avec perforation électrique déclenchée par pédale

Capacité de reliure : jusqu’a 480 feuilles". Perforation électrique de la liasse déclen-
chée par pédale. Ouverture des anneaux de la reliure par levier. Mise en place manuelle
de la liasse perforée sur la reliure. Longueur de perforation maximum : 340 mm (pos-
sibilité d'insérer des feuilles de longueur supérieure). Perforation pas US (trous rec-
tangulaires 8 x 3 mm). Butée latérale réglable (format A4, A5). Curseur permettant
d'ajuster U'ouverture des anneaux en fonction du diameétre de reliure utilisé. Grand ré-
ceptacle a confettis facile a vider. Utilise des reliures anneaux plastiques pas US (21
boucles) de @ 6 a 52 mm, disponibles en plusieurs coloris (voir page 28).
Dimensions : H 350 x L 500 x P 360 mm. Poids : 23,5 kg.

Modele Pas Capacité de reliure en nbr Capacité de perforation Diametres de Référence
de feuilles (70-80 g/m?) en épaisseur reliures utilisables
Combi comfort plus us 480 2 mm 06a52mm 27340300
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Marge de perforation
réglable (ci-dessus) et
poingons débrayables

individuellement
(ci-dessous) sur le
modéle Combi S).

Prix €HT

569,50

664,90

RENZ
7
&

Perforation électrique

déclenchée par pédale.
Prix €HT Eco-part.
en sus €HT
2.049,30 +2,35
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Perfo-relieurs par spirales hélicoidales

RENZ
SPB 360

Pour des reliures par spirales hélicoidales jusqu’a 160 feuilles
Perforation manuelle de la liasse par levier. Insertion électrique de la spirale dans la
liasse. Recourbement manuel du bout de la spirale (pour fermeture). Longueur de per-
foration maximum : 360 mm (possibilité d’insérer des feuilles de longueur supérieure).
Perforation pas 6,2865 mm (trous ovales 5 x 4 mm). Butée latérale réglable et poingons
débrayables pour format A4, A5. Dispositif intégré pour couper et recourber propre-
ment la spirale. Grand réceptacle a confettis facile a vider. Utilise des spirales hélicoi-
dales plastiques ou métalliques jusqu’a @ 20 mm. Moteur de perforation électrique
«comfort plus» pour une productivité accrue disponible en option. Dimensions : H 250
x L 490 x P 360 mm. Poids : 19 kg.

RENZ
SPB 360 comfort plus

Perfo-relieur par spirale avec perforation électrique

Perforation électrique de la liasse déclenchée par pédale. Perforation pas 6,2865 mm
(trous ovales 5 x 4 mm). Poids : 32 kg. Autres caractéristiques identiques au modeéle
SPB 360.

Modele Capacité de reliure en nbr Capacité de perforation Diametres de Référence
de feuilles (70-80 g/m?) en épaisseur spirales utilisables
SPB 360 160 2mm jusqu'a @ 20 mm 260754000
SPB 360 comfort plus 160 2mm jusqu'a @ 20 mm 270764000
Option : Moteur de perforation électrique «comfort plus» de 180 Watts - SPB 360 271000100
Acessoire : Pince SC (recommandée pour couper les spirales métalliques) 470000095
Modules de reliure «<MBS»
RENZ

Modele

WBS 360

PBS 340

CBS 340

Option :

Matériels de fagonnage - Gamme 2024

Adapté aux reliures

anneaux métalliques Ring Wire

anneaux plastiques

spirales hélicoidales

Support de module (pour utilisation en autonome)

WBS 360

Module de reliure «MBS» par anneaux métalliques Ring Wire 3:1 ou 2:1
Connectable a la perforeuse DTP 340 M (voir page 19) ou utilisable en
autonome. Curseur permettant d'ajuster le systéeme de sertissage au diamétre de
l'élément de reliure uti-lisé. Peigne de positionnement de Uélément de
reliure. Longueur maximum du docu-ment : 360 mm. Dimensions : H 320 x L 560 x
P 150 mm. Poids : 8,5 kg.

RENZ
PBS 340

Module de reliure «MBS» par anneaux plastiques

Connectable & la perforeuse DTP 340 M (voir page 19) ou utilisable en
autonome. Curseur permettant d'ajuster l'ouverture des anneaux en fonction du
diameétre de reliure utilisé. Longueur maximum du document : 340 mm. Dimensions :
H 170 x L 500 x P 190 mm. Poids : 4,3 kg.

RENZ
CBS 340

Module de reliure «MBS» par spirales hélicoidales

Connectable a la perforeuse DTP 340 M (voir page 19) ou utilisable en autonome.
Unité d'insertion électrique de la spirale dans la liasse. Unité intégrée pour couper et
re-courber proprement la spirale. Longueur maximum du document : 340 mm.
Dimen-sions : H 160 x L 450 x P 100 mm. Poids : 9,5 kg.

Diamétres de Référence
spirales utilisables
055a38mm 38360033100
06a52mm 38340013400
jusqu'a 0 20 mm 38340011500
38340019999
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La reliure spirale permet
d’obtenir des documents
solides et flexibles,

qui peuvent s’ouvrir
complétement a 360°.

Prix €HT Eco-part.
en sus €HT

2.799,40 +1,90
4.243,80 +3,20
1.317,50 +1,50
73,10 -

.
£
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i
Prix €HT Eco-part.
en sus €HT
493,30 -
499,40 -
1.450,50 +0,95
73,10 -
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Sertisseuses électriques

- 7
—
Mu.nuu_quuununnuuurﬁ

v

Contactez-nous o 0388205855 e info@clementz-euromegras.com

RENZ
ECL 360

Sertisseuse électrique pour des reliures jusqu’a 360 mm de longueur
Sertissage électrique déclenchée par pédale. Mise en place manuelle de la liasse sur
I'élément de reliure. Peigne de positionnement de 'élément de reliure. Molette per-
mettant d'ajuster facilement le systéme de pression au diametre de l'élément de re- /
liure utilisé. Réglage possible du parallélisme de la presse. Dimensions : H 230 x L 520 / ¢
x P 530 mm. Poids : 38 kg. ?
i

RENZ Peigne de positionnement

ECL 5 0 0 de ['élément de reliure

(ci-dessus) et molette

d'ajustement du systéeme

Sertisseuse électrique pour des reliures jusqu’a 500 mm de longueur de pression (ci-dessous).

Dimensions : H 230 x L 650 x P 530 mm. Poids : 46 kg. Autres caractéristiques iden-
tiques au modéle ECL 360.

RENZ
ECL 700

Sertisseuse électrique pour des reliures jusqu’a 700 mm de longueur
Dimensions : H 230 x L 850 x P 530 mm. Poids : 56 kg. Autres caractéristiques iden-
tiques au modele ECL 360.

Modele Adapté aux reliures Longueur maximum Référence Prix €HT Eco-part.

du document en sus €HT

ECL 360 anneaux métalliques Ring Wire 360 mm 403600400 3.359,70 +3,80

ECL 500 anneaux métalliques Ring Wire 500 mm 405000500 N.C. +4,60

ECL 700 anneaux métalliques Ring Wire 700 mm 407000600 N.C. +5,60
Perforeuse d’encoche

RENZ 5

TC 20 )

orEss\®

Perforeuse manuelle d’encoche pour la réalisation de calendriers

Dans la confection de calendriers, la découpe d’encoche «coup-de-pouce» encore ap-
pelée «demi-lune» est indispensable afin de pouvoir tourner les pages sans toucher
le crochet. Grande levier pour une perforation sans effort. Butée latérale ajustable

pour un meilleur réglage du format (du A4 portrait au A3 paysage). Réceptacle a confet- -

tis facile a vider. Dimensions : H 170 x L 50 x P 250 mm. Poids : 1,2 kg. 5
Modele Capacité de perforation en épaisseur Diametre de l'encoche Référence Prix €HT
TC 20 2mm 020 mm 360009400 121,80

Matériels de fagonnage - Gamme 2024
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Perforeuses universelles

RENZ
DTP 340 M

Perforeuse électrique par poingons, compacte et performante avec

outils de perforation interchangeables pour une totale polyvalence

La perforeuse modulaire idéale qui vous permettra en combinant plusieurs outils de
perforation et plusieurs modules de reliure «<MBS» différents, d'obtenir une grande
flexibilité, un rendement maximal avec un encombrement réduit. Modules de reliure
«MBS» connectables : WBS 360 / PBS 340 / CBS 340 (voir page 17). Perforation élec-
trique déclenchée par pédale. Longueur de perforation maximum : 340 mm (possibilité
d'insérer des feuilles de longueur supérieure). Butée latérale réglable (format A4, A5
et mesures en millimétres). Changement facile et rapide des outils de perforation.
Grand réceptacle a confettis facile a vider. Machine compacte, robuste et stable. Grand

Outils de choix d’outils de perforation disponibles en option pour réaliser des reliures par an-
pe”“’;‘f"“"” neaux métalliques Ring Wire, par anneaux plastiques ou par spirales hélicoidales ;
en option tous les outils de perforation sont équipés de poingons débrayables QSA™ et d'une
marge de perforation réglable. Livrée sans outil de perforation. Dimensions : H 250 x
L 490 x P 360 mm. Poids : 31 kg.
Modele Longueur de perforation Capacité de perforation Outils de perforation Référence
maximum en épaisseur interchangeables
DTP 340 M 340 mm jusqu'a 3,5 mm oui 363400100
Options : Outil de perforation QSA™, pas 3:1, trous carrés 4 x 4 mm 3734000000
Outil de perforation QSA™, pas 3:1, trous carrés 4 x 4 mm + «coup-de-pouce» 3734000020
Outil de perforation QSA™, pas 3:1, trous ronds 0 4 mm 3734000040
Outil de perforation QSA", pas 3:1, trous ronds 0 4 mm + «coup-de-pouce» 3734000060
Outil de perforation QSA", pas 2:1, trous rectangulaires 5,5 x 3,5 mm 3734000251
Outil de perforation QSA'", pas 2:1, trous carrés 6 x 6 mm 3734000270
Outil de perforation QSA", pas 2:1, trous ronds 0 6 mm 3734000290
Outil de perforation QSA", pas 6,2865, trous ovales 5 x 4 mm 3734000997
Outil de perforation QSA", pas US, trous rectangulaires 8 x 3 mm 3734000926
RENZ

DTP 340 A

Perforeuse électrique par poingons adaptée a un usage intensif,

avec déclenchement automatique et éjection automatique

Perforeuse semi-automatique compacte et productive qui vous permettra de réaliser
vos travaux de reliure avec une grande flexibilité, grace a ses outils de perforation in-
terchangeables. Un modeéle incontournable pour vos blocs et calendriers en petits et
moyens tirages. Perforation électrique déclenchée par pédale ou automatiquement a
linsertion de la liasse grace a une cellule de détection. Longueur de perforation maxi-
mum : 340 mm (possibilité d'insérer des feuilles de longueur supérieure). Ejection au-
tomatique de la liasse aprés perforation et réception sur un plateau métallique avec
butées. Changement facile et rapide des outils de perforation. Grand réceptacle a
confettis facile a vider. Grand choix d'outils de perforation disponibles en option pour

Outils de P . . . . . .
perforation réaliser des reliures par anneaux métalliques Ring Wire, par anneaux plastiques ou
en option par spirales hélicoidales ; tous les outils de perforation sont équipés de poingons dé-
brayables QSA!" et d’'une marge de perforation réglable.Livrée sans outil de perfora-
tion. Dimensions : H 380 x L 880 x P 640 mm. Poids : 53 kg.
Modele Longueur de perforation Capacité de perforation Outils de perforation Référence
maximum en épaisseur interchangeables
DTP 340 A 340 mm jusqu’a 3,5 mm oui 363400200
Options : Outil de perforation QSA™, pas 3:1, trous carrés 4 x 4 mm 3734002000
Outil de perforation QSA", pas 3:1, trous carrés 4 x 4 mm + «coup-de-pouce» 3734002020
Outil de perforation QSA", pas 3:1, trous ronds 0 4 mm 3734002040
Outil de perforation QSA", pas 3:1, trous ronds 0 4 mm + «coup-de-pouce» 3734002060
Outil de perforation QSA", pas 2:1, trous rectangulaires 5,5 x 3,5 mm 3734002251
Outil de perforation QSA", pas 2:1, trous carrés 6 x 6 mm 3734002270
Outil de perforation QSA", pas 2:1, trous ronds 0 6 mm 3734002290
Outil de perforation QSA", pas 6,2865, trous ovales 5 x 4 mm 3734002997
Outil de perforation QSA", pas US, trous rectangulaires 8 x 3 mm 3734002926
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Les outils de perforation
ainsi que les modules de
reliure «MBS» peuvent se
changer trés rapidement
et facilement.

Prix €HT Eco-part.

en sus €HT

2.941,50 +3,10
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1
1
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117,60 -
.654,50 -
117,60 -
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.038,40 -
117,60 -
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.432,20 -

.055,60 -
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Ejection automatique de la
liasse apres perforation
sur un plateau de réception
avec butée réglable pour
une productivité

accrue.

Prix €HT Eco-part.

en sus €HT

7.138,50 +5,30
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1
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117,60 -
.654,50 -
117,60 -
654,50 -
.038,40 -
117,60 -
117,60 -
432,20 -
.055,60 -

(1) QSA = poingons débrayables individuellement.
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Perforeuses professionnelles

NOUS
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Modele
Punch 500 HD
avec tables
latérales en
option

Modele Longueur de perforation
maximum

Punch 500 ES 500 mm

Punch 500 HD 500 mm

Punch 700 700 mm

Options : Stand métallique

Jeu de 2 tables latérales
Fourniture :

- Punch 500 ES

(1) QSA = poingons débrayables individuellement.
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RENZ
Punch 500 ES

Perforeuse électrique par poingons, pour une production intensive

de brochures et de calendriers jusqu’a 500 mm de longueur

Perforeuse électrique universelle de table, idéale pour une production intensive de
documents reliés avec des anneaux métalliques, anneaux plastiques ou des spirales
hélicoidales : blocs, brochures, calendriers, répertoires, etc... Longueur de perforation
maximum : 500 mm. Moteur d’entrainement développant une puissance de 1,1 kW.
Perforation électrique déclenchée par pédale ou automatiquement a linsertion de la

Renz,
(S RENZ
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liasse grace a un cellule de détection. Mise en place du papier a plat et butée de ta-
quage latéral réglable pour obtenir un alignement précis des documents. Utilise des

outils de perforation professionnels avec ou sans systéeme de poingons débrayables
QSA™, avec ou sans «coup-de-pouce», en une ou deux parties (nous consulter pour
'achat des outils de perforation pour ce modele). Bras de traction réglables permettant
un ajustement de précision lors de l'utilisation d'outils de perforation hautes perfor-

Cellule de détection pour
un déclenchement
automatique de la

perforation a l'insertion
de la liasse.

mances AP avec poingons réaff(tables. Grand réceptacle a confettis facile a vider.

Capacité de perforation : jusqu’'a 4 mm d'épaisseur (dépend de l'outil de perforation).
Moteur d’entrainement développant une puissance de 1,1 kW. Livrée sans outil de per-
foration. Stand métallique et tables latérales disponibles en option. Dimensions :

H 400 x L 670 x P 450 mm. Poids : 112 kg.

RENZ
Punch 500 HD

Perforeuse électrique par poingons, montée sur stand métallique
Montée sur stand métallique de série. Dimensions : H 1050 x L 1500 x P 600 mm. Poids
210 kg. Autres caractéristiques identiques au modéle Punch 500 ES.

RENZ
Punch 700

Perforeuse électrique par poingons, pour une production intensive

de brochures et de calendriers jusqu’a 700 mm de longueur
Particulierement robuste et performante grace a un moteur d'entrainement dévelop-
pant une puissance de 3 kW. Capacité de perforation : jusqu’'a 4,5 mm d'épaisseur
(dépend de l'outil de perforation). Montée sur stand métallique avec tables latérales.
Livrée sans outil de perforation. Dimensions : H 1140 x L 1950 x P 770 mm. Poids 325
kg. Autres caractéristiques identiques au modéle Punch 500 ES.

Capacité de perforation Puissance
en épaisseur
jusqu’'a 4 mm 1,1 kW
jusqu'a 4 mm 1,1 kW
jusqu'a 4,5 mm 3 kW

= Punch 500 ES / 500 HD

Bouteille de 125 ml d’huile de lubrification pour outils de perforation

Outils de perforation pour perforeuses de la gamme professionnelle

Les outils de perforation professionnels RENZ sont disponible en longueur 360 / 500 / 700 mm et peuvent étre fabriqués
soit en une seule partie, soit en deux parties, avec ou sans poingon «coup-de-pouce», avec ou sans poingons débrayables...

NOUS
CONSULTER

POUR LES OUTILS DE
PERFORATION DE
LA GAMME PRO

sur-mesures.

0 mm
Longueur totale de perforation 70

Matériels de fagonnage - Gamme 2024

L'avantage principal d’un outil en deux parties est d’'étre polyvalent : il peut étre utilisé selon les besoins
avec ou sans le poingon «coup-de-pouce». Il est également possible de fabriquer des outils de perforation

ation en deux parties

» non utilisé
H\HIHIHIH ]
B ‘\I‘\I“I‘\I‘\I‘\I‘\I‘\IWI‘\:f.‘. ‘\I‘\I'I‘\I‘\I“I‘\I‘\I‘\I‘\I‘\I‘\I‘\l‘\l‘\NIII‘\I‘\I'|‘\I‘\I"I‘\|‘\I‘\I‘\I‘\I‘\I‘\l‘\l‘\l‘\l‘I‘\I‘.?.m“l‘\l‘\l\I\I\I\I\N\I\I I I\I\I!l\!
§\|.WLHI I Iﬂ[‘“ LA .
55 e // — /M// — ""'—'m."

otale de perforation 670 ™™

Outil de perfor
avec «coup-de-pouce

>

Longueur t

tion en deux parties

il de perfora part
Ouualvec 2coup-de—pouce» utilise
////‘"
T DI
= o
= ——

S ==

370 mm

0 mm
Longueur totale de perforation 70
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(2) Impossible avec les outils de perforation pour spirales.

Utilise des outils de
perforation avec ou sans
poingcons débrayables,
avec ou sans «coup-de-
pouce», en une ou

deux parties.

N
P

Perforation de documents
jusqu'a 700 mm de
longueur (Punch 700).

Référence Prix €HT Eco-part.
en sus €HT

365000670 N.C. +11,20
365000680 N.C. +21,00
367000700 N.C. +32,50
3850006051 N.C. -
- N.C. -
3899999100 N.C. -

(3) 6 poingons débrayables sur les outils de perforation pour spirales.

Outils de perforation pour reliures anneaux métalliques :
- Pas 3:1, trous carrés 4 x 4 mm
- Pas 3:1, trous carrés 4,5 x 4,5 mm
- Pas 3:1, trous ronds @ 4 mm
- Pas 3:1, trous ronds @ 4,5 mm
- Pas 2:1, trous rectangulaires 5,5 x 3,5 mm
- Pas 2:1, trous carrés 6 x 6 mm
- Pas 2:1, trous carrés 6,5 x 6,5 mm
- Pas 2:1, trous ronds @ 6 mm
- Pas 2:1, trous ronds @ 6,5 mm

Outils de perforation pour reliures anneaux plastiques :
- Pas US, trous rectangulaires 8 x 3 mm
- Pas EURO, trous rectangulaires 7 x 3 mm

Outils de perforation pour reliures spirales hélicoidales :
- Pas 6 mm, trous ronds @ 4 mm
- Pas 6 mm, trous ovales 4,5 x 3,6 mm
- Pas 6,2865 mm, trous ovales 5 x 4 mm

Options de fabrication des outils de perforation :
- Outil avec butée arriére réglable
- Outil avec «coup-de-pouce» @ 20 mm
- Outil en deux parties avec «coup-de-pouce» @ 20 mm®
- Outil avec poingons débrayables individuellement®
- Outil avec poingons réaffitables (AP)

www.clementz—euromegrascom



Perforeuses professionnelles
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RENZ
AP 300 Compact P

N &
“ession®

Perforeuse automatique par poingons, compacte et productive

Permet de perforer 45 000 feuilles par heure. Table d'alimentation haute pile. Table
de réception (inclinée) haute pile, automatiquement ajustée en hauteur. Systéme d'ali-
mentation permettant de traiter sans probleme des liasses de documents mixés issus
d'impressions numériques et offsets. Ecran de commande LCD tactile pour une utili-
sation aisée. Moteur puissant et silencieux de 900 W. Longueur maximum du perfora-
tion : 300 mm. Capacité de perforation : jusqu'a 1,2 mm. Grand choix d'outils de
perforation disponibles en option pour réaliser des reliures par anneaux métalliques
Ring Wire, par anneaux plastiques ou par spirales hélicoidales ; tous les outils de
perforation sont équipés de poingons débrayables QSA". Livrée sans outil de perfo-
ration. Montée sur roulettes. Dimensions : H 1326 x L 1420 x P 812 mm. Poids : 380

Table d’alimentation
haute pile et systéeme
d’alimentation permettant
kg. de traiter sans probléme
des liasses de documents
mixés (numérique / offset).

RENZ
AP 300 Compact HC

Perforeuse automatique par poingons, adaptée aux documents trés épais
Spécifiqguement adaptée a la perforation de couvertures cartonnées épaisses.
Taqueuse de réception. Longueur maximum du perforation : 320 mm. Capacité de
perforation : jusqu'a 2,5 mm. Autres caractéristiques identiques au modele AP 300
Compact.

Modele Capacité de perforation Format maximum Format minimum Référence Prix €HT Eco-part.
en épaisseur accepté accepté en sus €HT

AP 300 Compact jusqu'a 1,5 mm 300 x 300 mm 148 x 148 mm 363000500 N.C. +38,00
AP 300 Compact HC jusqu’'a 2,5 mm 320 x 300 mm 148 x 148 mm - N.C. N.C.
Options : Outil de perforation QSA, pas 3:1, trous ronds 0 4,5 mm 3730005140 N.C. -
Outil de perforation QSA, pas 2:1, trous ronds 0 6,5 mm 3730005315 N.C. -

Outil de perforation QSA, pas 3:1, trous carrés 4 x 4 mm 3730005080 N.C. -

Outil de perforation QSA, pas 2:1, trous carrés 6 x 6 mm - N.C. -

Outil de perforation QSA, pas 2:1, trous rectangulaires 5,5 x 3,5 mm - N.C. -

Outil de perforation QSA, pas 6,2865, trous ovales 5 x 4 mm - N.C. -

Outil de perforation QSA, pas US, trous rectangulaires 8 x 3 mm - N.C. -

RENZ

AP 360 Digitale

NOUS
CONSULTER
POUR LES OUTILS DE

PERFORATION DE
LA GAMME PRO

Perforeuse automatique par poingons, avec systéme d’alimentation
«pater-noster» pour une production intensive sans rupture de flux
Margeur a friction et deux plateaux d’alimentation haute pile «pater-noster» (possibi-
lité d'ajouter une soufflerie pour le déramage de la pile) permettant une production
sans rupture de flux. Perforation automatique et transport des documents vers le tam-
bour de retournement (ordre d'assemblage préservé). Ejection automatique des
documents perforés et réception sur une taqueuse avec butées réglables. Change-
ment rapide et facile des outils de perforation. Réglages rapides en 5-10 minutes pour
changement de format. Marge de perforation réglable. Grand réceptacle a confettis
facile a vider. Capacité de perforation : jusqu’a 2,4 mm d’'épaisseur. Longueur maxi-
mum de perforation : 360 mm. Grammages acceptés : de 60 a 400 g/m? Panneau de
commande avec écran tactile pour effectuer tous les réglages y compris le réglage de
format (moteur de positionnement automatique). Particulierement robuste et perfor-
mante grace a un moteur d’entrainement développant une puissance de 2,3 kW. Utilise
des outils de perforation professionnels avec ou sans systéme de poingons débraya-
bles QSA", avec ou sans «coup-de-pouce», en une ou deux parties (nous consulter
pour l'achat des outils de perforation pour ce modeéle). Livrée sans outil de perfora-
tion. Montée sur roulettes. Dimensions : H 1600 x L 2000 x P 1200 mm. Poids : 680 kg.

Panneau de commande
avec écran tactile.

Modele Capacité de perforation Format maximum Format minimum Référence Prix €HT Eco-part.

en épaisseur accepté accepté en sus €HT
AP 360 Digitale jusqu'a 2,4mm 360 x 360 mm 100 x 85 mm 363602301 N.C. +68,00
Fourniture : Bouteille de 125 ml d’huile de lubrification pour outils de perforation 3899999100 N.C. -

Matériels de fagonnage - Gamme 2024

(1) QSA = poingons débrayables individuellement.
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RENZ &

42 SE P

Machine semi-automatique pour fagonner des spirales hélicoidales

et les insérer automatiquement dans la liasse de feuilles

Pour une production en moyens et grands tirages. Deux outils spéciaux de guidage
pour redresser le fil afin qu'il soit parfaitement droit. Galets de guidage et mandrin de
bobinage (diameétre conique puis cylindrique) pour former la spirale. Mise en place
manuelle du bloc perforé sur une table inclinée. Insertion automatique de la spirale
fagonné dans le bloc perforé. Réglage électronique de la longueur de fil nécessaire.
Extrémités de la spirale automatiquement coupées puis recourbées. Déclenchement
par pédale et contacteur au genou. Pas 5 mm, 6 mm ou 8 mm. Utilise du fil spirale
métallique, étamé ou enrobé de nylon. Dimensions : H 1500 x L 2000 x P 1500 mm.

Faconne votre spirale et
l'insére automatiquement

Poids : 125 kg. Uniquement disponible sur demande. dans la liasse de feuilles.
Modele Longueur maximum Capacité de reliure Référence Prix €HT Eco-part.
du coté relié en épaisseur en sus €HT
42 SE UL 420 mm 24 mm 464203000 N.C. +12,50
« RENZ
RENZ e

2,

Mobi 500

Pour réaliser des blocs et calendriers jusqu'a 500 mm de longueur

Pour une production en moyens et grands tirages. Panneau de commande avec écran
tactile permettant de changer rapidement et facilement le format. Equipements de
série pour fagonner 13 diamétres (5,5 a 32 mm) et réglage rapide du diamétre par vo-
lants micrométriques. Mise en place manuelle de la liasse pré-perforée sur l'élément
de reliure et transport automatique vers la station de reliure, déclenchée par pédale.
Distributeur automatique de crochets pré-formés pour la réalisation de calendriers
disponible en option. Reliure séquentielle possible. Longueur minimum c6té relié / non
relié : 50 / 105 mm. Montée sur roulettes. Utilise des bobines de reliure anneaux mé-
talliques Ring Wire pas 3:1 ou 2:1 disponibles en plusieurs coloris (voir page 26).

Mise en place manuelle de
la liasse pré-perforée et

Sortie

en nappe i P . ide -

en option Dimensions : H 2000 x L 2200 x P 1400 mm. Poids : 500 kg. sertissage automatique.
Modele Longueur maximum Capacité de reliure Référence Prix €HT Eco-part.
du coté relié en épaisseur en sus €HT
Mobi 500 500 mm 26 mm 405001600 N.C. +50,00
Options : Distributeur automatique de crochets pré-formés KA 300 (jusqu'a 300 mm) 4320016551 N.C. +1,20
Sortie en nappe 4350016135 N.C. +6,00

RENZ P%

ABL 500

Pour une production a trés haute cadence de blocs et calendriers

avec des reliures anneaux métalliques Ring Wire

Pose et sertissage automatiques de la reliure. Reliure séquentielle possible. Pour une
production de moyens et grands tirages. Productivité jusqu’a 2100 blocs par heure.
Panneau de commande avec écran tactile (mémoire pour les travaux répétitifs). Lon-
gueur maximum c6té relié : 500 mm (jusqu’a 520 sur demande). Longueur minimum
/ maximum cété non relié : 135/ 700 mm. Dos prolongés jusqu'a +150 mm (max. 850
mm). Diamétres de reliure réalisables : de 5,5 a 25,4 mm (jeu de machoires nécessaire
pour chaque diamétre) en pas 2:1 ou 3:1. Distributeur automatique KAS 300 IL pour le
fagonnage de crochets de calendriers et linsertion automatique dans la reliure.

&

&
Fession®

Possibilité de connexion

. . i L . . avec un mode de retourne-
Nécessite de l'air comprimé. Possibilité de connexion avec un module de retournement ment des couvertures.

des couvertures DBW 500 et un stacker de réception KL 500. Utilise des bobines de
reliure anneaux métalliques Ring Wire pas 3:1 ou 2:1 disponibles en plusieurs
coloris (voir page 26). Dimensions : H 1600 x L 3400 x P 2840 mm. Poids : 1300 kg.

Modele Longueur maximum Capacité de reliure Référence Prix €HT Eco-part.
du coté relié en épaisseur en sus €HT
ABL 500 JElLEI0ATS 500 mm 20 mm - N.C. N.C.

Matériels de fagonnage - Gamme 2024 22 www.clementz-euromegras.com



Relieurs professionnels

Modéle
Autobind
500 HS

Modéle Autobind 700
avec distributeur de tiges
droites KAS 300 en option

Contactez-nous o 0388205855 9 info@clementz-euromegras.com

RENZ
Autobind 500

Modeéle avec pose et sertissage automatiques des anneaux métalliques
Pour une production en moyens et grands tirages. Longueur maximum des docu-
ments : 500 mm. Panneau de commande avec écran tactile. Grande table d'alimenta-
tion horizontale avec butées. Pose et sertissage automatique de la reliure avec
déclenchement par pédale. Distributeur automatique de tiges droites KAS 300 pour le
fagonnage de crochets de calendriers (insertion automatique dans la reliure) disponi-
ble en option (nécessite de l'air comprimé - 7,5 bar). Systéme robuste de transport a
chaines pour éléments de reliure (pas de modification nécessaire selon le pas). Lon-
gueur minimum c6té relié / on relié : 60 / 100 mm. Utilise des bobines de reliure an-
neaux métalliques Ring Wire pas 3:1 ou 2:1 disponibles en plusieurs coloris (voir
page 26). Sets de machoires, diamétres et pas au choix disponibles en options.
Dimensions: H 1700 x L 1650 x P 1560 mm. Poids : 212 kg.

RENZ
Autobind 500 HS

Modeéle avec pose, sertissage et éjection automatiques

Transport automatique des documents reliés (table avec courroies) vers la sortie en
nappe de série. Dimensions : H 1700 x L 2050 x P 1960 mm. Poids : 220 kg. Autres
caractéristiques identiques au modéle Autobind 500.

RENZ
Autobind 700

Pour réaliser des blocs et calendriers jusqu'a 700 mm de longueur
Longueur maximum des documents : 700 mm. Capacité de reliure en épaisseur : 20
mm. Sets de machoires, diameétres et pas au choix disponibles en options. Dimen-
sions:H 1650 x L 2100 x P 1200 mm. Poids : 370 kg. Autres caractéristiques identiques
au modéle Autobind 500.

Modele Longueur maximum Capacité de reliure Référence
du coté relié en épaisseur

Autobind 500 500 mm 23 mm 405002000

Autobind 500 HS 500 mm 23 mm 405002200

Autobind 700 700 mm 20 mm 407002300

Options :  Distributeur automatique de crochets pré-formés KAS 300 (jusqu’a 300 mm) 4330000561

Set de machoires (@ 3/16", 1/4”,5/16",3/8",7/16",1/2",9/16",5/8",3/4",7/8",1" ou 1 1/8") - Autobind 500 / 500 HS -

Set de méachoires (@ 3/16",1/4",5/16",3/8",7/16",1/2",9/16",5/8",3/4",7/8",1" ou 1 1/8") - Autobind 700 -

Séparateur de liasses

RENZ
Digisort

Séparateur de liasse haute performance, pour gagner en productivité
lors de la réalisation de blocs, calendriers et photobooks

Plateau d’alimentation haute pile (700 mm) automatiquement ajusté en hauteur. Gram-
mages acceptés : de 120 a 500 g/m? Systéme d’alimentation a succion traitant sans
dommage les liasses de documents mixés (papiers standards, papiers fins ou épais,
couchés, numériques ou offsets). Ecran de commande tactile. Cellule de détection
photo-électrique sur le plateau de réception ; dés que la liasse est retirée par l'opéra-
teur, la machine sépare une nouvelle liasse. Soufflerie réglable. Détecteur sonique de
double. Compresseur 25 m?. Lecteur de code-barres en option. Stations de transfert
vers ligne de production disponible en option. Monté sur roulettes. Poids : 120 kg.

®
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Modéle Format maximum Format minimum Productivité en nbr de Référence
accepté accepté documents A4 par heure

Digisort 500 x 500 mm 140 x 140 mm 30000 -

Options : Lecteur de code-barres pour comptage variable des feuilles -

Station de transfert pour alimentation automatique vers ligne de production Inline 500 -
Station de transfert pour alimentation automatique vers ligne de thermoreliure -
Outil de taquage de liasse aprés séparation -

Alimenteur pour insertion de couvertures au-dessus ou en-dessous de la liasse apres séparation -

Matériels de fagonnage - Gamme 2024 23
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Panneau de commande
avec écran tactile.

Systéme robuste d’entrai-
nement a chaine pour les
éléments de reliure.

Set de méchoires.

Prix €HT Eco-part.
en sus €HT
N.C. +21,20
N.C. +22,00
N.C. +37,00
N.C. +2,70
N.C. -
N.C -
RN

S
P “
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Plateau de réception
avec cellule de détection
photo-électrique.

Prix €HT Eco-part.

en sus €HT
N.C. N.C.
N.C. -
N.C. -
N.C. -
N.C. -

N.C. -
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RENZ
Inline 500 Compact

Ligne de production compacte idéale pour une production intensive,
a la demande et a haute cadence de blocs et calendriers Ring Wire
Perforation, pose et sertissage automatiques de la reliure. Idéale pour les moyens et
grands tirages. Panneau de commande avec écran tactile. Déclenchement électrique
du cycle par pédale ou automatique par cellule. Station d'accumulation des
liasses perforées avant reliure. Ejection automatique des documents reliés et sor-
tie en nappe de série. Longueur maximum c6té relié : 500 mm. Longueur minimum
/ maximum cété non relié : 100 / 500 mm. Diametres de reliure réalisables : de
5,5 a 25,4 mm (jeu de méachoires nécessaire pour chaque diamétre) en pas 2:1 ou
3:1. Distributeur automatique de tiges droites KAS 300 pour le fagonnage de crochets
de calendriers (insertion automatique dans la reliure) en option (nécessite de l'air com-
primé). Carters de protection pivotants sur les unités de perforation et de reliure. Pos-
sibilité de désactiver l'unité de perforation (pour relier des liasses de documents
pré-perforées). Nécessite de l'air comprimé. Utilise des bobines de reliure anneaux
métalliques Ring Wire pas 3:1 ou 2:1 disponibles en plusieurs coloris (voir page 26).
Grand choix d'outils de perforation disponibles en option pour réaliser des reliures
par anneaux métalliques Ring Wire ; tous les outils de perforation sont équipés
de poingons débrayables QSA". Dimensions : H 1500 x L 3200 x P 2000 mm. Poids :
590 kg.

Perforation automatique
des feuilles puis pose et
sertissage automatiques

des reliures.

Modele Productivité en nbr de Capacité de perforation Longueur maximum Capacité de reliure Référence Prix €HT Eco-part.
blocs par heure en épaisseur du coté relié en épaisseur en sus €HT

Inline 500 Compact 1200 4 mm 500 mm 20 mm 425003900 N.C. +59,00
Options :  Distributeur automatique de crochets pré-formés KAS 300 (jusqu’a 300 mm) 4330000561 N.C. +2,70
Set de machoires (@ 3/16", 1/4”,5/16",3/8",7/16",1/2",9/16",5/8", 3/4",7/8", 0u 1") - N.C. -

Kit pour relier des liasses pré-perforées jusqu’a 8 mm d'épaisseur via la station d’accumulation - N.C. -

Outil de perforation QSA, en deux parties, pas 3:1, trous ronds @ 4 mm + «coup-de-pouce» - N.C. -

Outil de perforation QSA, en deux parties, pas 3:1, trous carrés 4 x 4 mm + «coup-de-pouce» 3750022008 N.C. -

Outil de perforation QSA, en deux parties, pas 3:1, trous carrés 4,5 x 4,5 mm + «coup-de-pouce» - N.C. -

Outil de perforation QSA, pas 2:1, trous ronds @ 6 mm - N.C. -

Outil de perforation QSA, pas 2:1, trous ronds @ 6,5 mm - N.C. -

Outil de perforation QSA, pas 2:1, trous carrés 6 x 6 mm - N.C. -

Outil de perforation QSA, pas 2:1, trous carrés 6,5 x 6,5 mm - N.C. -

Fourniture : Bouteille de 125 ml d’huile de lubrification pour outils de perforation 3899999100 N.C. -

(1) QSA = poingons débrayables individuellement.

Découvrez également les lignes automatisées RENZ pour une production rationnelle des moyens et grands tirages

Module dinsertion et de
sertissage de reliures
RENZ Autobind
et module de pose de
crochets de calendriers

2 Module de
a7 perforation de blocs

Inline 360

Ligne de production composée d’'un module de perforation AP 360 et d'un module
de reliure Autobind qui vous permettront de réaliser des reliures de blocs ou de
calendriers et de la reliure séquentielle a trés haute cadence.

Module
d'alimentation
bloc a bloc

Longueur maximum coté relié : 360 mm

Capacité de reliure : jusqu'a 20 mm d'épaisseur
Capacité de perforation : jusqu'a 2,4 mm d'épaisseur
Productivité : jusqu’a 2100 blocs par heure

+ Dérouleur

automatique
de bobines
Ring Wire

Distributeur automatique de crochets de calendrier et taqueuse de réception
de série. Possibilité de connexion a un massicot, a un module de retournement de
couverture et un stacker de réception avec décalage de superposition.

% L Tagueuse

de réception

Module d'insertion et de

sertissage de reliures RENZ ABL 500
et module de pose de crochets

Module de
perforation de blocs

de calendriers RENZ KAS 300 IL
1

RENZ ALSM 500 Module

dalimentation
bloc & bloc
i}

Dérouleur
automatique

- de bobines
L Module de retournement de Ring Wire
couvertures RENZ DBW 500

Inline 500

Ligne de production composée d'un module de perforation ASM 500 et d'un module
de reliure ABL 500 qui vous permettront de réaliser des reliures de blocs ou de
calendriers et de la reliure séquentielle a trés haute cadence.

Longueur maximum c6té relié : 500 mm (jusqu’a 520 mm sur demande)
Capacité de reliure : jusqu'a 20 mm d’'épaisseur

Capacité de perforation : jusqu'a 4 mm d'épaisseur

Productivité : jusqu’a 2100 blocs par heure

Distributeur automatique de crochets de calendrier de série. Possibilité de
connexion a une assembleuse, a un module de retournement de couverture et un
stacker de réception avec décalage de superposition et a un module de mise sous
film.

Matériels de fagonnage - Gamme 2024
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Reliures anneaux métalliques Ring Wire

Coloris T1 Coloris T2
Noir Blanc Argent mat®? Rouge Vert Bleu Gris Bronze Argent brillant®
réf. (x)= 01 réf. (x)= 00 réf. (x)= 09 réf. (x) = 02 réf. (x)= 04 réf. (x)= 03 réf. (x)= 07 réf. (x)= 08 réf. (x)= 06
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RENZ
. . Z. ., , Uniquement disponible en conditionnement Master Box.
R|ng ere paS 3:1 = Elements COUpes format A4 (34 bOUCleS) Coloris au choix (1 couleur par boite) a préciser dés la commande.
Diametre N° Capacité de Capacité de Nbr d’éléments coupés selon conditionnemennt Référence Coloris T1 Coloris T2
reliure en nbr reliure en
de feuilles" épaisseur par boite Wire Pack par conditionnement Master Box Prix €HT Prix €HT
de la boite de la boite
25,5 mm (3/1 6")* N°3 30 3mm 100 1000 (10 boites) 31055 (x) 34 11,30 11,50
26,9 mm (1/4”) N°4 45 4,5 mm 100 1000 (10 boites) 31069 (x) 34 11,90 12,20
@8 mm (5/16") N°5 60 6 mm 100 1000 (10 boites) 31080 (x) 34 16,30 16,60
?9,5mm (3/8") N°6 75 7,5 mm 100 1000 (10 boites) 31095 (x) 34 17,80 18,10
211 mm (7/16") N°7 90 9 mm 100 800 (8 boites) 31110 (x) 34 22,00 22,60
2127 mm(1/2") N°8 105 10,5 mm 100 800 (8 boites) 31127 (x) 34 24,40 24,90
@ 14,3 mm (9/16") N°9 120 12 mm 50 400 (8 boites) 31143 (x) 34 14,90 15,40
@16 mm (5/8") N°10 135 13,5 mm 50 400 (8 boites) 31160 (x) 34 19,30 19,70
* Produit disponible jusqu'a épuisement du stock.
RENZ
. . . Z. s ” Uniquement disponible en conditionnement Master Box.
Rlng ere paS 2-1 = Elements COUpes format A4 (23 bOUCleS) Coloris au choix (1 couleur par boite) a préciser dés la commande.
Diametre N° Capacité de Capacité de Nbr d'éléments coupés selon conditionnemennt Référence Coloris T1 Coloris T2
reliure en nbr reliure en
de feuilles' épaisseur par boite Wire Pack par conditionnement Master Box Prix €HT Prix €HT
de la boite de la boite
26,9 mm (1/4") N°4 45 4,5mm 100 1000 (10 boites) 32069 (x) 23 11,90 12,10
@8 mm (5/16") N°5 60 6 mm 100 1000 (10 boites) 32080 (x) 23 16,30 16,60
?9,5mm (3/8”) N°6 75 7,5 mm 100 1000 (10 boites) 32095 (x) 23 17,30 17,90
211 mm (7/16") N°7 90 9 mm 100 800 (8 boites) 32110 (x) 23 21,60 22,30
2127 mm(1/2") N°8 105 10,5 mm 100 800 (8 boites) 32127 (x) 23 23,50 24,00
@ 14,3 mm (9/16") N°9 120 12 mm 50 400 (8 boites) 32143 (x) 23 14,00 14,50
@16 mm (5/8") N°10 135 13,5 mm 50 400 (8 boites) 32160 (x) 23 18,10 18,50
@19 mm (3/4") N°12 160 16 mm 50 400 (8 boites) 32190 (x) 23 21,40 21,80
@22 mm(7/8") N°14 190 19 mm 50 300 (6 boites) 32220 (x) 23 26,20 26,90
@254 mm(17) N°16 220 22 mm 25 250 (10 boites) 32254 (x) 23025 16,50 17,10
28,5 mm(11/8") N°18 250 25 mm 20 200 (10 boites) 32285 (x) 23020 26,10 27,30
@32mm (1 1/4") N°20 280 28 mm 20 200 (10 boites) 32320 (x) 23020 32,40 33,10
@38mm (11/27) N°22 340 34 mm 20 200 (10 boites) 32380 (x) 23 31,70 32,60
(1) Capacité exprimée en feuilles 70-80 g/m?2 (2) Argent mat = NC-argent. (3) Argent brillant = NN-étameé.

Le conditionnement en Wire Pack

Les reliures métalliques Ring Wire sont conditionnées
en Wire Pack, c’est a dire que les éléments de reliure
sont enfichés dans des feuilles cartonnés, ce qui les
empéchent de s’emméler.

De plus, le pas et le diamétre (en mm et en pouces) sont
toujours clairement identifiés sur la boite en carton afin
de vous éviter de choisir une reliure non adaptée a
votre liasse.

Limitez la gache et gagnez du temps grace au
conditionnement en Wire Pack !
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Fournitures Contactez-nous o 0388205855 9 info@clementz-euromegras.com
Reliures anneaux métalliques Ring Wire en bobines

Coloris T1 Coloris T2
Noir Blanc Argent mat? Rouge Vert Bleu Gris Bronze Argent brillant®
réf. (x)= 01 réf. (x)= 00 réf. (x)= 09 réf. (x) = 02 réf. (x)= 04 réf. (x)= 03 réf. (x)= 07 réf. (x)= 08 réf. (x)= 06

RENZ
R|ng Wl re paS 3: 1 - BObines Coloris au choix (1 couleur par bobine) a préciser dés la commande.
Diamétre N° Capacité de Capacité de Nbr de boucles Référence Coloris T1 Coloris T2
reliure en nbr reliure en par bobine
de feuilles"” épaisseur Prix €HT Prix €HT
35,5 mm (3/16") N°3 30 3mm 127 000 02055 (x) 0 199,40 205,90
36,9 mm(1/4") N°4 45 4,5mm 91000 02069 (x) 0 173,80 180,20
@8 mm (5/16") N°5 60 6 mm 64000 02080 (x) 0 167,40 173,80
?9,5mm (3/8") N°6 75 7,5 mm 46 000 02095 (x) 0 128,90 135,20
@11 mm(7/16") N°7 90 9 mm 34000 02110 (x) 0 116,00 123,70
8127 mm (1/2") N°8 105 10,5 mm 26 000 01127 (x) 0 100,50 104,40
@ 14,3 mm (9/16") N°9 120 12 mm 21500 01143 (x) 0 96,70 101,80
@16 mm (5/8") N°10 135 13,5 mm 15000 02160 (x) 0 90,30 92,80
RENZ
Rlng Wl re paS 2: 1 - BOblneS Coloris au choix (1 couleur par bobine) a préciser dés la commande.
Diametre N° Capacité de Capacité de Nbr de boucles Référence Coloris T1 Coloris T2
reliure en nbr reliure en par bobine
de feuilles™ épaisseur Prix €HT Prix €HT
36,9 mm(1/4") N°4 45 4,5 mm 58 000 03069 (x) 0 154,10 158,00
@8 mm (5/16") N°5 60 6 mm 40 000 03080 (x) 0 147,70 152,80
29,5 mm (3/8") N°6 75 7,5 mm 31000 03095 (x) 0 140,00 141,20
@11 mm(7/16") N°7 90 9 mm 21000 03110 (x) 0 127,10 128,40
212,7 mm (1/2") N°8 105 10,5 mm 17 500 03127 (x) 0 107,90 111,70
@ 14,3 mm (9/16") N°9 120 12 mm 14500 03143 (x) 0 102,70 109,20
@16 mm (5/8") N°10 135 13,5 mm 10500 03160 (x) 0 86,00 89,90
@19 mm (3/4") N°12 160 16 mm 8 000 03190 (x) 0 83,50 86,00
@22 mm (7/8") N°14 190 19 mm 6000 03220 (x) 0 77,00 80,90
@ 25,4 mm (17) N°16 220 22 mm 4500 03254 (x) 0 64,20 68,00
?285mm(11/8") N°18 250 25 mm 3100 03285 (x) 0 83,50 87,40
@32mm(11/4") N°20 280 28 mm 2100 03320 (x) 0 68,00 70,60
(1) Capacité exprimée en feuilles 70-80 g/m?  (2) Argent mat = NC-argent.  (3) Argent brillant = NN-étameé.
Le conditionnement en bobines Dé.couvrez.également l:,js bobirjes RE.NZ, dgz:g:;en;eet:l:lzsiz:::zgr:"::lel:‘:;
Les bobines de reliures Ring Wire sont utilisées avec les relieurs Rlng WIre COlorls metaulses en pas 3:1 ou 2:1, tous diametres.
professionnels RENZ (Mobi 500, Autobind 500 / 700, Inline 500
compact, etc.) et sont idéales pour Rouge métallisé Vert métallisé Bleu métallisé Jaune fluorescent Or métallisé
une production intensive. réf. (x)= 10 réf. (x)= 12 réf. (x)= 11 réf. (x)= 14 réf. (x)=13

Elles peuvent contenir jusqu’a
127000 boucles et s'adap-
tent a tous les types de
formats. La bande de papier
de séparation peut étre ré-
enroulée sur une bobine
vide afin de limiter les
i déchets.

SUR DEMANDE SUR DEMANDE SUR DEMANDE SUR DEMANDE == SUR DEMANDE
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Fournitures

Tiges droites / Crochets de calendriers

Contactez-nous o 0388205855 9 info@clementz-euromegras.com

Coloris T1 Coloris T2
Noir Blanc Argent mat™" Rouge Vert Bleu Gris Bronze
réf. (x)= 01 réf. (x)= 00 réf. (x)= 09 réf. (x)= 02 réf. (x)= 04 réf. (x)= 03 réf. (x)=07 réf. (x)= 08
RENZ
Tlg es d rOiteS Coloris au choix (1 couleur par boite) a préciser dés la commande.
Longueur Diameétre Conditionnement Référence Coloris T1 Coloris T2
Prix €HT Prix €HT
88 mm ?2mm Boite de 2000 24088 (x) 0 49,60 56,00
113 mm @2 mm Boite de 2000 24113 (x)0 56,00 61,70
158 mm @2 mm Boite de 2000 24158 (x) 0 69,40 78,40
208 mm @2 mm Boite de 1000 24208 (x)0 42,50 48,30
258 mm @2 mm Boite de 1000 24258 (x) 0 49,60 55,30
298 mm ?2mm Boite de 1000 24298 (x)0 56,00 63,70
358 mm @2 mm Boite de 1000 24358 (x) 0 63,00 71,40
408 mm @2 mm Boite de 1000 24408 (x) 0 70,10 79,10
458 mm @2 mm Boite de 1000 24458 (x) 0 77,00 86,80
483 mm @2 mm Boite de 1000 24483 (x)0 80,90 91,20
508 mm ?2mm Boite de 1000 24508 (x) 0 84,70 95,80
558 mm @2 mm Boite de 1000 24558 (x) 0 N.C. N.C.
608 mm @ 2mm Boite de 1000 24608 (x) 0 N.C. N.C.
RENZ
C roc hets fO rmen ° 2 Coloris au choix (1 couleur par boite) a préciser dés la commande.
Longueur Diamétre Conditionnement Référence Coloris T1 Coloris T2
Prix €HT Prix €HT
80 mm ?2mm Boite de 2000 2502080 (x) 51,90 60,90
105 mm @2 mm Boite de 2000 2502105 (x) 58,10 68,10
150 mm @ 2mm Boite de 2000 2502150 (x) 73,40 86,00
200 mm @ 2mm Boite de 1000 2502200 (x) 44,80 52,30
250 mm @2 mm Boite de 1000 2502250 (x) 51,70 60,50
290 mm ?2mm Boite de 1000 2502290 (x) 59,10 69,20
350 mm @2 mm Boite de 500 2502350 (x) 66,20 77.80
400 mm @ 2mm Boite de 500 2502400 (x) 73,50 86,20
450 mm @ 2mm Boite de 500 2502450 (x) 80,70 94,60
475 mm @2 mm Boite de 500 2502475 (x) 84,90 99,60
500 mm ?2mm Boite de 500 2502500 (x) 89,20 104,60
550 mm @2 mm Boite de 400 2502550 (x) 95,40 112,00
600 mm @ 2mm Boite de 400 2502600 (x) 109,90 129,00
RENZ

Crochets forme n°2 - Bobines

Coloris au choix (1 couleur par bobine) a préciser dés la commande.

Longueur Diamétre Conditionnement Référence Coloris T1 Coloris T2

Prix €HT Prix €HT
76 mm @ 2mm Bobine de 5000 - 179,70 202,90
100 mm @ 2mm Bobine de 5000 - 200,90 226,70
150 mm @ 2mm Bobine de 4000 - 202,70 228,80
200 mm ?2mm Bobine de 2500 - 154,20 174,10
250 mm @2mm Bobine de 2500 - 177,70 200,60
290 mm @ 2mm Bobine de 2500 - 203,40 229,80
350 mm @ 2mm Bobine de 2000 - 183,50 207,20
400 mm @ 2mm Bobine de 1700 - 173,60 195,90
450 mm @ 2mm Bobine de 1600 - 179,70 202,90
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Fournitures Contactez-nous o 0388205855 9 info@clementz-euromegras.com
Reliures anneaux plastiques / Spirales hélicoidales

-
5%
=
o
- -
-
Noir Blanc Rouge Bleu
réf. (x)= 01 réf. (x) = 00 réf. (x)= 02 réf. (x)= 03

RENZ

Anneaux plaStIqueS pas US = Format A4 (21 bouc[es) Coloris au choix (1 couleur par boite) a préciser dés la commande.
Diamétre Forme anneaux Capacité de rt_eliure Capacilté c.ie reliure Conditionnement Référence Prix €HT

en nbr de feuilles en épaisseur
@6 mm ronds 30 3mm Boite de 100 1706 (x) 21 10,20
28 mm ronds 50 5mm Boite de 100 1708 (x) 21 13,20
210 mm ronds 70 7 mm Boite de 100 1710 (x) 21 15,30
212 mm ronds 90 9 mm Boite de 100 1712 (x) 21 18,30
@14 mm ronds 110 11 mm Boite de 100 1714 (x) 21 23,40
@16 mm ronds 130 13 mm Boite de 100 1716 (x) 21 31,50
219 mm ronds 160 16 mm Boite de 50 1719 (x) 21 20,30
@25 mm ronds 220 22 mm Boite de 50 1725 (x) 21 26,40
@28 mm ronds 250 25 mm Boite de 25 1728 (x) 21 22,40
?32mm ovales 280 28 mm Boite de 25 1732 (x) 21 22,40
? 38 mm ovales 340 34 mm Boite de 25 1738 (x) 21 26,40
@ 45 mm ovales 410 41 mm Boite de 25 1745 (x) 21 30,50
?52mm ovales 480 48 mm Boite de 25 1752 (x) 21 33,50
\ ) e
AW Ceaseet
see " ek
R~ YT
Noir Blanc Transparent

RENZ

Splrales helICOIdales paS 6 mm ou 6,2865 mm - Format A4 (32 Cm) Disponible uniquement sur demande (nous consulter).
Diamétre Matériau spirale Capacité de r.eliur”e] Capaci’té z?e retiure Conditionnement Référence Prix €HT

en nbr de feuilles! en épaisseur

@ 6 mm plastique 30 3mm Boite de 100 - N.C.
@8 mm plastique 45 4,5 mm Boite de 100 - N.C.
@10 mm plastique 60 6 mm Boite de 100 - N.C.
@12 mm plastique 75 7,5 mm Boite de 100 - N.C.
014 mm plastique 90 9 mm Boite de 100 - N.C.
@16 mm plastique 105 10,5 mm Boite de 100 - N.C.
218 mm plastique 120 12 mm Boite de 100 - N.C.
@20 mm plastique 135 13,5 mm Boite de 100 - N.C.

(1) Capacité exprimée en feuilles 70-80 g/mZ.
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Fournitures Contactez-nous o 0388205855 9 info@clementz-euromegras.com

Plats et dos de couvertures / Bandes de classement

PVC transparent PVC transparent Chromo Chromo Classique Carton Carton Carton Carton Carton
brillant mat blanc bleu blanc mat simili cuir noir simili cuir rouge simili cuir bleu simili cuir bleu simili cuir gris
RENZ

Couvertures plastiques PVC transparent

Type de couverture Format Coloris Epaisseur Conditionnement Référence Prix €HT
Couverture PVC AL transparent brillant 0,175 mm Boite de 100 20150094 18,30
Couverture PVC AL transparent brillant 0,20 mm Boite de 100 20200094 35,60
Couverture PVC AL transparent brillant 0,30 mm Boite de 100 20300094 36,60
Couverture PVC AL transparent mat 0,20 mm Boite de 100 20200014 26,40
Couverture PVC A3 transparent brillant 0,20 mm Boite de 100 20200093 47,80
Couverture PVC AL transparent mat 0,50 mm Boite de 50 205009014 19,30
Couverture PVC A4 transparent mat 0,70 mm Boite de 50 207009014 28,50
RENZ

Couvertures cartonnées

Type de couverture Format Coloris Epaisseur Conditionnement Référence Prix €HT
Couverture carton A4 chromo blanc 250 g/m? Boite de 100 21250004 16,30
Couverture carton A4 chromo bleu 250 g/m? Boite de 100 21250034 26,40
Couverture carton A4 classique blanc mat 300 g/m? Boite de 100 21300004 16,30
Couverture carton A4 simili cuir noir 250 g/m? Boite de 100 21300014 19,30
Couverture carton A4 simili cuir rouge 250 g/m? Boite de 100 21300024 20,30
Couverture carton A4 simili cuir bleu 250 g/m? Boite de 100 21300034 20,30
Couverture carton AL simili cuir vert 250 g/m? Boite de 100 21300044 20,30
Couverture carton AL simili cuir gris 250 g/m? Boite de 100 21300064 20,30
RENZ

Bandes de classement (pour mettre des documents reliés par anneaux métalliques dans des classeurs)

Caractéristiques Format Conditionnement Référence Prix €HT
Pas 3:1 - Trous carrés 4 x 4 mm A4 Boite de 100 2203002 21,40
Pas 2:1 - Trous rectangulaires 5,5 x 3,5 mm A4 Boite de 100 2203004 21,40
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Plastifieuses

Contactez-nous o 0388205855 9 info@clementz-euromegras.com

RENZ
Lamigo A4

Pour plastifier facilement vos documents format A4

Fonctionnement a la portée de tous pour un résultat parfait. 4 rouleaux de transport
dont 2 chauffants. Température de plastification réglable selon l'épaisseur du film (80
ou 125 microns). Contréle automatique de la température. Témoin lumineux signalant
la phase de préchauffage. Productivité : 0,45 métres par minute. Epaisseur du docu-
ment : jusqu’a 0,5 mm. Epaisseur maximum du film : 2 x 125 microns. Veille automa-
tique aprés 30 minutes sans utilisation. Dimensions : H 78 x L 360 x P 150 mm. Poids :
2 kg.

Fonctionnement trés
simple a la portée de tous.

RENZ
Lamigo A3

Pour plastifier facilement vos documents format A3
Dimensions : H 78 x 454 360 x P 150 mm. Poids : 2,8 kg. Autres caractéristiques iden-
tiques au modele Lamigo A4.

RENZ
Lamigo A3 Pro

Pour plastifier a chaud ou a froid vos documents jusqu’au format A3
Possibilité de réaliser de la plastification a froid pour des documents imprimés avec
des encres spéciales, a base de cire par exemple, qui ne supportent pas 'laugmentation
de température. 4 rouleaux de transport dont 2 chauffants. Température de plastifica-
tion réglable selon l'épaisseur du film (80, 100 ou 125 microns). Contrdle automatique
de la température. Productivité : 0,48 métres par minute. Fonction marche arriére.
Epaisseur maximum du film : 2 x 125 microns. Veille automatique aprés 30 minutes
sans utilisation. Dimensions : H 123 x L 470 x P 146 mm. Poids : 2,8 kg.

Plastification a chaud ou
3 froid (pour documents
imprimés avec des

RENZ encres spéciales).
Lamigator 1Q

Nouveau modéle haute performance pour plastifier a chaud ou a froid
Possibilité de réaliser de la plastification a froid pour des documents imprimés avec
des encres spéciales, a base de cire par exemple, qui ne supportent pas 'augmentation
de température. Détection du type de pochette de plastification introduit et ajustement
automatique de la température de plastification. Productivité : jusqu’'a 1 métres par
minute. 4 rouleaux de transport dont 2 chauffants. Vitesse de passage réglable. Témoin
lumineux signalant la phase de préchauffage. Epaisseur du document : jusqu’a 0,8 Détection automatique du
mm. Epaisseur maximum du film : 2 x 250 microns. Veille automatique aprés 30 mi- type de pochette de plasti-
nutes sans utilisation. Fonction marche arriére et systéme anti-bourrage intelligent. fication (Lamigator Q).
Dimensions : H 105 x L 481 x P 165 mm. Poids : 4 kg.

Modele Productivité en Longueur de plastification Epaisseur maximum Référence Prix €HT Eco-part.
meétres par minute maximum pochette de plastification en sus €HT

Lamigo A4 0,45 230 mm 2 x 125 microns 342300800 109,70 +0,42
Lamigo A3 0,45 330 mm 2 x 125 microns 343300800 134,00 +0,42
Lamigo A3 Pro 0,48 330 mm 2 x 125 microns 343300900 183,80 +0,42
Lamigator 1Q 1 330 mm 2 x 250 microns 343401600 361,40 +0,45
Fournitures:  Boite de 100 pochettes de plastificatio format A4 (303 x 216 mm), épaisseur 2 x 80 microns 18080303 22,40 -
Boite de 100 pochettes de plastificatio format A3 (426 x 303 mm), épaisseur 2 x 80 microns 18080426 51,80 -

Boite de 100 pochettes de plastificatio format A5 (216 x 154 mm), épaisseur 2 x 125 microns 18125216 24,40 -

Boite de 100 pochettes de plastificatio format A4 (303 x 216 mm), épaisseur 2 x 125 microns 18125303 35,60 -

Boite de 100 pochettes de plastificatio format A3 (426 x 303 mm), épaisseur 2 x 125 microns 18125426 93,40 -

Boite de 100 pochettes de plastificatio format A4 (303 x 216 mm), épaisseur 2 x 250 microns 18250303 86,30 -
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